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Introduction

Function scope

The Profibus configuration can be done via HW-Config of the Simatic Manager
(STEP?).

B8 Hyy Konfig - [Profibus-Master (Step 7) (Konfiguration) - Samples]

II“] Station Bearbeiten Einflgen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hiffe
D8 B & ain ol || 31| B8 | w2
~ =1k
_ Sucher: li 4 i
A Ps 0710 wenen i
Profit  [Standard -
3 CPU 4162 DP - St |
2 e = B PROFIEUS-DF
et APOP _| PROFIBUS(1): DP-Mastersystem [3] !a!ﬁl PROFIBLS-PA
4 = B8 PROFINET IO
5 i CF 4431 ETHI =[] SIMATIC 300
E * SIMATIC 400
7 ! SIMATIC PC Based Contral 300,400
2 = SIMATIC PC Station
8
hd
£ >
ﬂ:l [E] IM155-6 DP HF 3.1
Steckplatz Baugruppe Bestellnummer E-Adresse Abdesse | D Komrentar
1 [4 DIsx24/DCST V1A EES7 131-EBFO0-0BAD E20.0...620.7 ~
2 DIg« 24/DCST V1.1 EES7 131-EBFO0-0BAD E21.0..621.7
3 D8 x 24/DC ST V1.1 EES7 131-EBFO0-0BAD E22.0..622.7
4 DIg« 24/DCST V1.1 EES7 131-EBFO0-0BAD E23.0..623.7
] DO« 24VDC/0.54 5T V1.1 EEST 132-BEF00-0BAQD E20.0..E20.
B DO& » 24¥DC/05A STV BES7 132-EBFO0-0BAD E21.0..621
7 Server module BES7 193-6PAN0-0AAD 1637 FROFIBUS DP-Slaves dor SIMATICS7. M7~ ¢
3 und C7 [dezentraler Aufbau]
q ~
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.
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2. Configuration

21  STEP7Y

211 HW-Config
Create a master system with the number corresponding to your hardware:

Slot 1 => Mastersystem Nr. 1

Slot 2 => Mastersystem Nr. 2

Slot 3 => Mastersystem Nr. 3

In this case, the X-CPU hardware is equipped with three master modules. Slot 3
will be configured, ,master system no. 3“is to be awarded.
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L Konfig - [Profibus-Master (Step 7) (Konfigur.
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PROFIBUS-Adresse
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Eigenschaften - DP Mastersystem

Allgemein Gluppenaigenschallenl Grunpemzuordnungl

Kurzbezeichnung: DP-t astersystem

[

Suchen: I

Profil: ISlandard

PROFIBUS DP

B2 PROFIBUS-PA

B2 PROFIMET IO

SIMATIC 300

SIMATIC 400

SIMATIC PC Based Control 300/400
B, SIMATIC PC Station

Narne:

Masterspstemn

Subnetz: FPROFIBUST]
Eigenschaften.
Fommentar:

Abbrechen | Hilfe:

| Bestelrummer

Firmware

| Diagnoseadresse | K.

Driicken Sie F1, um Hilfe zu ethalten.

IM155-6 DP HF ¥3.1

G6ES7 155-6BUDD-OCHO

V3.1

PROFIBUS-DP-Slaves der SIMATIC 57, M7 £y |
und C7 [dezentraler Aufbau) -
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Configure the Profibus to the 416-2 DP interface X2 as specified on the STEP7
environment. But you can also use any other DP interface or external Profibus
DP controller (for example 6GK7 443 - 5DX05 - OXEO / V7.0).

Transfer the hardware configuration into the X-CPU.

B Hye Konfig - [Profibus-Master (Step 7) (Konfiguration) -- Samples]

E“]Statlnn Bearbeiten  Einfigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hife
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=% PROFINET 1D
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Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

Steckplatz Baugruppe Bestellnummer E-Adresse Abdesse | D | Kommentar

1 |4 DIgx 24WDCET V1A EEST 131-BEFO0-0BAQ E20.0..E20.7

2 E DIgx 24DC ST V1.1 GES7 131-EBFO0-0BAD 621.0..621.7

] 1§ DIgx24/DCST W11 EEST 131-BEF00-0BAQ E22.0.E227

4 E DIgx 24DC ST V1.1 GES7 131-6BFO0-0BAD 623.0..623.7

] 1] D08« 24VDC/0.54 5T V1.1 EEST 132-6BFO0-0BAD E20.0..E20.

3] E DO8 x 24¥DC/0.54 5T V1.1 GES7 132-6BFO0-0BAD 621.0..621

; Servel moduls EEST 1593-6PAN0-04A0 1637 wnd C7 [
|

ntraler Aufbau)
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The size of the process image can be registered up to maximum 5760 for the
inputs and outputs.

Eigenschaften - CPU 416-2 DP - (RO/S3)

Alarme ] lhrzeitalarme ] W'eckalarme ] Miagnose ¢ Uhr ] Schutz ]
Allgemein ] Anlauf Zyklus A Taktmerker l FRemanenz ] Speicher ]
Zykluz

[v OB1-Prozefabbild zyklizch aktualisieren

Zykluziibenvachungzzeit [mz]: W

Mindestzykluszei [ms]: lﬂi

Zyklusbelastung durch Kommunikation [%]: lr

-

Grafe des Prozefabbilds der Eingange: W

Grabe des Prozefabbilds der Ausgange: W

0B 25-Aufruf bei Peripherniezugriffsfehler: |Nur bei karmenden und gehenden Fehlemn ﬂ

Taktmerker
[ Takbmerker

Abbrechen Hilfe
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