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1. S5-Mehrprozessorbetrieb mit 
der X-CPU-2 

 

 

 

1.1 Inbetriebnahme 
Simatic S5-Mehrprozessorsysteme können jetzt einfach mit der ABC X-CPU-2 

umgebaut werden. Dabei werden die Programme der S5-CPUen gesichert, der 

Koordinator und die CPUen aus dem S5-Rack entfernt. 

 

Die X-CPU-2 wird, wie beim Umbau eines Single-Prozessor Systems, in den 

CPU1-Steckplatz des S5-Racks gesteckt. 

 

Die Mehrprozessorkommunikation Obs werden komplett unterstützt, so dass 

auch hier im ersten Schritt keine Anpassungen im S5-Programm notwendig sind. 

 

OB Funktion 

200 Initialisieren 

202 Senden 

203 Sende-Test 

204 Empfangen 

205 Empfangen-Test 

 

Durch eine entsprechende Pfaddefinition werden die Zugänge zu den einzelnen 

S5-CPUen in der X-CPU-2 parametriert. Die KOR/MUX Adresse definiert hier die 

anzuwählende S5-CPU. 

 

KOR/MUX Adresse CPU 

1 1 

2 2 

3 3 
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1.2 Buspfade 

 

 

Die Pfadanwahl zu den drei CPUen ist nur über Ethernet TCP/IP möglich. Die 
serielle Kommunikation erreicht immer die CPU1. 
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1.3 Online 

 

 

Mit der Online-Auswahl wird dann auch die erreichte S5-CPU angezeigt. In 
diesem Fall die CPU 3. 
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1.4 S7-Aufrufumgebung 
Damit die S5 Bausteine auch zum Leben erweckt werden, wurde der Offset 

40000 für die eine und jetzt erste S5-CPU um die Bereiche 50000 und 60000 

erweitert. 

 

 

S5-CPU Offset in der S7 

1 40000 

2 50000 

3 60000 
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1.5 S7-OB1 (Cyclic-OB) 

 

 

Der Aufruf des S5-OB1 erfolgt weiterhin aus dem OB1 der S7-CPU. In diesem 
Fall für drei S5-CPUen. 
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1.6 S7-OB100 bis S7-OB102 (Startup-OBs) 

 

 

Die Anlauf OBs der S5-CPUen werden in den Anlauf OBs der S7-CPU 
entsprechend dem Ereignis gerufen. 
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1.7 OB30 bis S7-OB38 (Timer-OBs) 

 

 

Der Aufruf des S5-OB10 bis S5-OB18 erfolgt weiterhin aus den Zeit-OBs der S7-
CPU. In diesem Fall für drei S5-CPUen. 
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1.8 Datenzugriff im S7-Programm 

 

 

Die Zugriffe in die Datenbereiche der S5-CPUen geschehen über die jeweils 
zugewiesenen Offsets. 
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1.9 Datenzugriff mit Variablentabellen 
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1.10 Zykluszeit 
Die Zykluszeit ergibt sich aus der Summe aller gerufenen Bausteine. In diesem 
Fall ist das die Summe der Zykluszeiten der S5-CPU1 bis CPU3 und der S7-
CPU. 

 

 

 


