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1. Einleitung

1.1 Funktionsumfang

Die Profinet Konfiguration erfolgt unter STEP7 Uber die HW-Konfig des Simatic
Managers.

[ Hw Konfig - [Profinet-Master, (Step 7) (Konfiguration) -- Samples]
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Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,
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2. Konfiguration

21  STEP7Y

211 HW-Konfig
Erstellen Sie ein |0-System mit der Nr. entsprechend lhrer Hardware:

Slot 1 => [0O-System-Nr. 101

Slot 2 => [O-System-Nr. 102

Slot 3 => |0O-System-Nr. 103

In diesem Fall ist die X-CPU-Hardware mit drei Master-Modulen bestlickt. Slot 1
wird konfiguriert, die 10-System-Nr. 101 wird vergeben.
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Konfigurieren Sie den Profinet an der CPU 416-3 PN/DP Schnittstelle wie es die
STEP7 Umgebung vorgibt. Sie kénnen aber auch jeden anderen Profinet
Controller (z.B. 6GK7 443 — 1GX30 - OXEO / V3.0) verwenden.

Ubertragen Sie die Hardwarekonfiguration in die X-CPU.
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Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,
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Die GroRRe des Prozessabblides kann auf max. 5760 fur die Ein-/Ausgénge
eingetragen werden.

Eigenschaften - CPU 416-2 DP - [RO/S3)

Alarme ] Ilhrzeitalarme ] WWeckalarme ] Diagnose ¢ Uhr ] Schutz ]
Allgemein ] Anlauf Zyklus A Taktmerker l Remanenz ] S peicher ]
Eykluz

[v OB1-Prozefabbild zyklisch aktualiziersn
Zykluslibenmachungszelt [mz]: A00
Mindestzukluszeit [msz]: 1]

ykluzbelaztung durch Kommunik ation [%]; lr

-

GroPe dez Prozefabbilds der Eingange: W

Grofe dez Prozefabbilds der Ausgange: W

OB 85-Aufruf bei Perpheriezudriffzfekler: |Nur bei kommenden und gehenden Fehlemn j

T aktmerker
[ Taktmerker

#bbrechen Hilfe
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