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1. Einleitung 

1.1 Funktionsumfang 

Die Profinet Konfiguration erfolgt unter STEP7 über die HW-Konfig des Simatic 

Managers. 
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2. Konfiguration 

 

2.1 STEP7 
 

 

2.1.1 HW-Konfig 

Erstellen Sie ein IO-System mit der Nr. entsprechend Ihrer Hardware: 

 

 

In diesem Fall ist die X-CPU-Hardware mit drei Master-Modulen bestückt. Slot 1 
wird konfiguriert, die IO-System-Nr. 101 wird vergeben. 

 

Slot 1 => IO-System-Nr. 101 

Slot 2 => IO-System-Nr. 102 

Slot 3 => IO-System-Nr. 103 
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Konfigurieren Sie den Profinet an der CPU 416-3 PN/DP Schnittstelle wie es die 
STEP7 Umgebung vorgibt. Sie können aber auch jeden anderen Profinet 
Controller (z.B. 6GK7 443 – 1GX30 - 0XE0 / V3.0) verwenden. 

Übertragen Sie die Hardwarekonfiguration in die X-CPU. 
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Die Größe des Prozessabblides kann auf max. 5760 für die Ein-/Ausgänge 
eingetragen werden. 

 

 

 

 
 


