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1. Einleitung

1.1 Funktionsumfang

Die Profibus Konfiguration erfolgt unter STEP7 Uber die HW-Konfig des Simatic

B8 Hyy Konfig - [Profibus-Master (Step 7) (Konfiguration) - Samples]
II“] Station Bearbeiten Einflgen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hiffe
D=8 8|S ain ol || 31| B8 | w2
[ I wial
Suchen: Hang
A Psa07 i wenen i
Profil: Standard -
3 CPU 4162 DP - Stardar |
X2 P = ﬂl FROFIELS-DP
et APOP _| PROFIBUS(1): DP-Mastersystem [3] !a!ﬁl PROFIBLS-PA
4 =% PROFINET 1D
5 i CF 4431 ETHI =[] SIMATIC 300
E = SIMATIC 400
7 ! SIMATIC PC Based Contral 300,400
g -8, SIMATIC PC Station
8
hd
£ >
ﬂ:l [E] IM155-6 DP HF 3.1
Steckplatz Baugruppe Bestellnummer E-Adresse Abdesse | D Komrentar
1 [4 DIsx24/DCST V1A EES7 131-EBFO0-0BAD E20.0...620.7 ~
2 DIg« 24/DCST V1.1 EES7 131-EBFO0-0BAD E21.0..621.7
3 D8 x 24/DC ST V1.1 EES7 131-EBFO0-0BAD E22.0..622.7
4 DIg« 24/DCST V1.1 EES7 131-EBFO0-0BAD E23.0..623.7
5 DO « 24DC/0.54 5T W11 EEST 132-6EF00-0BA0 E20.0...620.
B DO& » 24¥DC/05A STV BES7 132-EBFO0-0BAD E21.0..621
7 Server module BES7 193-6PAN0-0AAD 1637 FROFIBUS DP-Slaves dor SIMATICS7. M7~ ¢
3 und C7 [dezentraler Aufbau)
q ~
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.
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2. Konfiguration

21  STEP7Y

211 HW-Konfig
Erstellen Sie ein Mastersystem mit der Nr. entsprechend Ihrer Hardware:

Slot 1 => Mastersystem Nr. 1

Slot 2 => Mastersystem Nr. 2

Slot 3 => Mastersystem Nr. 3

In diesem Fall ist die X-CPU-Hardware mit drei Master-Modulen bestlckt. Slot 3
wird konfiguriert, die Mastersystem-Nr. 3 wird vergeben.
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L Konfig - [Profibus-Master (Step 7) (Konfigur.

E“]Stat\on Bearbeiten  Einfligen  Zielsystem Ansicht  Extras  Fenster  Hilfe

D39 R/ G| = b0 %8 W

1 ! PS 407 104

CPU 416-2 DP

a2a

MPLDP

] PROFIELS(): DP-Mastersystem [3)

& CP 4431 ETHT

R

£ i

ﬂ:l PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (3]
PROFIBUS-Adresse

I Bauguppe

Eigenschaften - DP Mastersystem

Allgemein Gluppenaigenschallenl Grunpemzuordnungl

Kurzbezeichnung: DP-t astersystem

[

Suchen: I

Profil: ISlandard

PROFIBUS DP

B2 PROFIBUS-PA

B2 PROFIMET IO

SIMATIC 300

SIMATIC 400

SIMATIC PC Based Control 300/400
B, SIMATIC PC Station

Narne:

Masterspstemn

Subnetz: FPROFIBUST]
Eigenschaften.
Fommentar:

Abbrechen | Hilfe:

| Bestelrummer

Firmware

| Diagnoseadresse | K.

Driicken Sie F1, um Hilfe zu ethalten.

IM155-6 DP HF ¥3.1

G6ES7 155-6BUDD-OCHO

V3.1

PROFIBUS-DP-Slaves der SIMATIC 57, M7 £y |
und C7 [dezentraler Aufbau) -
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Konfigurieren Sie den Profibus an der CPU 416-2 DP Schnittstelle X2 wie es die
STEP7 Umgebung vorgibt. Sie kdnnen aber auch jede andere DP-Schnittstelle
oder ext. Profibus-DP Controller (z.B. 6GK7 443 - 5DX05 - OXEO / V7.0)
verwenden.

Ubertragen Sie die Hardwarekonfiguration in die X-CPU.

2 Hw Konfig - [Profibus-Master (Step 7) (Konfiguration) -- Samples]
E“]Statiun Bearbeiten Einfigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe - g %

D&s-9 B & g aln || 55 w2

— » ol

Suchen: o
PS 407 104 L2 Hﬂ

W Frofit [Standard |
o ] PROFIBUS(1}: DP-Mastersystern (3] = % PAOFIEUSOP

I W= 22 PROFIBUSF&

=38 PROFINET 1D
8 CP 4431 ETHI = ] 5IMATIC 200
= [ SIMATIC 400

e SIMATIC PC Based Contral 300,400
#-2 SIMATIC PC Station

e B

v
< >
ﬂ:l [6] IM1556 DP HF 3.1

Steckplatz Baugruppe Bestellnummer E-Adresse Abdresse | D... | Kommentar

1 |4 DIBx24WDCST V1A EES7 131-6BFO0-0BAD 620.0..620.7 -

2 DIBx 24YDC STV EES7 131-6BFO0-0BAD 621.0..621.7

] 1§ Digx24vDC ST V1T EES7 131-6BFO0-0BAD 62206227

4 1] DIgx24/DCST W11 EES7 131-6BFO0-0BAD E23.0..623.7

5 1§ DO&x 24¥DC/05A 5T VI EES7 132-6BF00-0BAD 620.0..620

E 1] DOB « 24VDC/0.54 5T V1.1 EES7 132-6BFO0-0BAD E21.0..621.

7 1§ Servermoduke BES7 193-6PA00-0AA0 637 FROFIBUS DP-Slaves der SIMATIC 57, M7 ¢

A und C7 [dezentraler Aufbau)

) v

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,
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Die GroRRe des Prozessabblides kann auf max. 5760 fur die Ein-/Ausgénge
eingetragen werden.

Eigenschaften - CPU 416-2 DP - [RO/S3)

Alarme ] Ilhrzeitalarme ] WWeckalarme ] Diagnose ¢ Uhr ] Schutz ]
Allgemein ] Anlauf Zyklus A Taktmerker l Remanenz ] S peicher ]
Eykluz

[v OB1-Prozefabbild zyklisch aktualiziersn
Zykluslibenmachungszelt [mz]: A00
Mindestzukluszeit [msz]: 1]

ykluzbelaztung durch Kommunik ation [%]; lr

-

GroPe dez Prozefabbilds der Eingange: W

Grofe dez Prozefabbilds der Ausgange: W

OB 85-Aufruf bei Perpheriezudriffzfekler: |Nur bei kommenden und gehenden Fehlemn j

T aktmerker
[ Taktmerker

#bbrechen Hilfe
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