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1.

1.1

Kommunikation

Allgemein

Die X-CPU-2 besitzt vier unabhéngige CPs (ETH1...ETH4), welche fir
Kommunikation und Visualisierung zur Verfiigung stehen.

Die Kommunikation ist ein integraler Bestandteil der X-CPU-2 CPU-Software.
Der hierarchisch modulare Aufbau erlaubt die Adaption unterschiedlicher Treiber
und somit das Senden und Empfangen von Daten.

Das logische Datenhandling findet im S7-Bereich Gber Kommunikations SFCs
und SFBs statt, welche immer komplette Datenblécke senden und empfangen.
Dateninkonsistenzen in der CPU sind somit ausgeschlossen. Im S5-Bereich
werden die Standard S5-Kachelbausteine verwendet.

Die Verbindungsparametrierung erfolgt tiber NetPro des Simatic Managers oder
mit dem Parametriertool ABC-Project.

. Hinweise!
e Die vier internen CPs (ETH1...ETH4) missen
l logisch in verschiedenen Subnetzen sein.
e Bei ISO-on-TCP(RFC1006) Verbindungen darf ein
TSAPs, global auf der X-CPU-2, nur einmal
verwendet werden.

Kommunikation e 4



1.2 Datenkopplung via Ethernet

1.2.1 Protokolle

Folgende Datenkopplungen werden durch die internen CPs unterstitzt:

TCP (SOCKET) Verbindungen
o Send/Receive
o Fetch/Write
e UDP Verbindungen
o Send/Receive
e |SO-0on-TCP (RFC1006) Verbindungen
o Send/Receive
o Fetch/Write
e S7-Verbindungen
o Send/Receive
o Put/Get
e OP-Verbindungen (S7 VISU-Schnittstelle)
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1.3

Konfiguration mit NetPro

Die Konfiguration der Ethernet Verbindungen kann mit NetPro des Simatic
Managers erfolgen.

Im NetPro kdnnen die Verbindungen sowohl fur den S7-Bereich als auch fur den
S5-Bereich projektiert werden, wenn die X-CPU-2 im Mischbetrieb betrieben
wird.

E‘,}_%-;NetPro - [ABCIT-Ethernet-Test (Netz) -- C:\Documents and Settings',..., ABCIT-Et] - |EI|1|
®8 yot; Bearbeiten Einfiigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hife 1= x|

EEE IR TN T IR s

1

CPUA16-345
2 15 SRR Soft-SPS
or H
2is s uls | e
7 2 oF !
H ] | |
7z
Ethermnet(1)
Industrial Ethernst

Ethermnet(2)
Industrial Ethernst

Ethermnet(3)
Industrial Ethernst

Altiver Verbindungsaufbau

oot A0S0 TCP Akt TCP-Yerhindung ja
0oo3 A0s0 TCP-Passiv TCP-“erbindung nein Etherr
0005 A0s0 1S00nTCP Aktiyv 150-on-TCP-Yerbindung ja Etherr
' |ono7 ans0 1S00nTCPPaszsiv 150-on-TCP-Yerbindung nein Etherr
0009 A0s0 LoP LDP-%erhindung Etherr
+|000B A0S0 TCP-Fetch-Pazsiv TCP-Verbindung nein Ethetr
- |000C 2050 150-0n-TCP-Fetch-Passiv 150-on-TCP-Yerbindung nein Etherr
+|0011 2050 ju1006_=5 150-on-TCP-Yerhindung nein Ethetr
0011 A051 jul006_=6 150-on-TCP-Yerbindung nein Etherr
oo11 A052 ju1006_s7 150-o0n-TCP-Yerbindung nein Etherr =
«| | 3|
| Bereit [TEP/IP - WMware Accelerated AMD. .. | [« 714 v 125 [Einfg [nd 4

Die Projektierte ID im Netpro entspricht der A-Nr. im S5-Bereich.

WICHTIG!!! Beim Anlegen einer Verbindung fur den S5-Bereich, wird die
nachfolgende ID fiur den RECV/CONTROL Baustein reserviert. Beispiel:
Verbindung mit ID=3 belegt intern die ID=3 und ID=4 fir den S5-Bereich.

Wird eine Verbindung nur im S7-Bereich genutzt, kann die darauffolgende
Verbindungs-ID fir eine neue Verbindung verwendet werden.
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131

S7 Bausteinparame

Fur TCP-/UDP-/ISO-onTCP(RFC1006)-Verbindungen muss die ID und der
LADDR an den AG_SEND, AG_LSEND, AG_RECV und AG_LRECYV Bausteinen

angegeben werden.

EKDP,.-"AWL.-"FUP - [FC201 -- "TCPAkti¥" -- ABCIT-
{3 Datei EBearbeiten Einflgen  Zielsystem Test  Ansicht  Extras  Fenster Hilfe

ter ID und LADDR

Etherne

s

MetPro - [ABCIT-Ether

ED”%’*H|§|& E|n “|Hl‘lﬁ|a|%‘f"d‘|l<<>>l|nj’@|tm|‘”'%'()|—) —TH%QNetz Bearbeiten  Einfi

[Inhalt wvon:

"Umgebung Schnittstelle’

=E S| e

STATUS: =#=ztatus_send

=4 Schnittstelles [wame
! i |IN
i ouUT
3 TN OUuT Eigenschaften - TCP-¥erbindung =
| | & TEMP Allgemein | Adrezsen I Dptionenl Obersicht I Statuzinformationen I FLU416-
‘ r— Lokaler Endpunkt r— Bausteinparameter oe EMI
# R - mm
A gk : Daten senden 1D [Hew): 0001 4050 1—io 2
Kommentar: Nare: | TCPaktiy
JH1EHIFFE — LADDE
Ober CP: |EP 4431 [R0/55) )
Fthemet
‘Wegewahl... |
u M 77T v aktiver Verbindungsaufbau )
FP M g0.0 =
= #act send = ETF-Frotokell nutzen Ethernest
)
CALL FC 50 Fthernet
ACT i =#act send
o =1 Abbrechen Hite | b—
LLAPRR i <H#L16#3EFE
SEND :=P#DE60.DBX 12.0 BYTE 128
LEN =128
DONE :=#done send D01 2020
— 0003 &0:350
ERROR :=#err_send i

KTl

x| D01 A0
7| «

“ [ATAT® M, T:Fehler 2 2Zlrio A 3 Quervenweise Iy 4: Operandeninfo b 5 Steusm M [peret

Drilcken Sie F1, um Hife zu erhalten, 2 [affline labs 5.2 MWl Ze7 [Einfa [Bnd | 7

Im Fenster Wegewahl... kann der gewlinschte CP ausgewahlt werden.

x|

Lokal Partner
E ndpunkt: |CF'U4'I E-345 / CPU 416-2 DP I[unspezifiziert]
Uber CP: IEF' 4431 [RO/SH) j

CP 443-1 [RO/S5)

Schnittstellentyp: CF 4431 [RO/SE) Etherret/|P
. LP 443-1 [RO/57) 192.168.2127
Al CF 4431 [R0/589]
Subnetz: Ethernet(1]
Abbrechen Hilie
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1.3.2 S5 Bausteinparameter A-NR und SSNR

Fur TCP-/UDP-/ISO-onTCP(RFC1006)-Verbindungen muss die
SEND/RECYV Baustein an dem Parameter A-NR angegeben werden.

ID am

JRI=TE
%D Metz Bearbeiten Einfilgen  Zielsystem  Ansicht  Extras Fenster Hilfe =1
Z8 B g =edkalb s S BE (e
x|
Allgemein | Adressen | Dptinnsnl Uhersi:htl Statusinformationen
i~ Lokaler Endpunkt i Bausteinparameter
CPU416-945 D [Hexl: |oosaEn x| | o °
. oP MFI."DF CF 524F31 524F31 542] N
. i 3
Narme: [1500nT CPAKty e r—
] [ Lot
3 2 Uber CP: |EF' 4431 [RD/55]
wiegewahl. |
Ethernet{1) ¥ iktiver Verbindungsaufbau
Industrial Ethermet
C:ETHTESST.S5D LAE=23
KOP]

Abbrechen Hilfe |
iy

Subine =~ |
Etherr
Etherr
Etherr—]
Ethetr
:Etherr
Ethetr
Ethetr
Etherr
Etherr

Ethetr
TorToOT =T

T T Etherr
3 ; A
<« | _’lJ

| Berett [TCRITP - VMware Accelerated AMD. ., | |1 von 12 markiert [Einfg [And 2

ungsauthau

Block Endl _F_F_Flw
iBlock Anf2 Loeschen SB1. melkenSNUahﬂchl 7 Uehern 8 Rbbluch

TENTICICTTC

Fir den RECV-Baustein ist die darauffolgende A-NR = ID+1 reserviert.

I 2
C:ETHTESST .S5D

-> FUP i NU—Konn.lj
p 5 NW-Fkt. G6Editieren? Uebhern

5
Eynb. SYHY
3Suchlauf 4 §

2Referenz # Abbruch

Bei den S5-Kachelkommunikationsbausteinen muss an dem Paramater SSNR
der zu verwendende CP wie folgt angegeben werden:

SSNR: KY 0,255 CPO (ETH1) Uber CP: CP4431 (R0/S5)
SSNR: KY 1,255 CP1 (ETH2) Uber CP: CP4431 (RO/S6)
SSNR: KY 2,255 CP2 (ETH3) Uber CP: CP4431 (R0/S7)
SSNR: KY 3,255 CP3 (ETH4) Uber CP: CP4431 (R0/S8)
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1.4

Konfiguration mit ABC Projekt

Alternativ kbnnen die Verbindungen fur CPO (ETH1) Gber ABCProject projektiert
werden. CP1, CP2 und CP3 (ETH2...ETH4) kdénnen nicht mit ABCProject
projektiert werden.

Vorzugsweise sollten Verbindungen mit NetPro des Simatic Managers projektiert

werden.

Soll mit der X-CPU-2 direkt Uber RFC1006 eine passive Fetch/Write S5
Verbindung angelegt werden, damit direkt auf die S5-Daten (ohne Offset 40000)
zugegriffen werden kann, muss dies mit ABCProject parametriert werden.

ABC-PROJECT ¥2.0 Build 0002

Datei Bearbeiten Extras 7

~lol x|

=23 Temp

- ListiswEx
- MDID atenbark.
(1 SimDLL
F- Testl1
& TestD2
- Testd3
- Testi4
51 Tesils
(1 Testog
#- Test?
& TesiD8

L]

Tvpe | MName

g ABCIT  DATempSABCIT pr

x|l

0

BE WANEENE N <

Remote Daten

Bemate Adresse: |192.188 0.90 vl

Station - ABCIT

Adiessen | Extensions

Stationsname: IABCIT
Stationsadiesse;  |0.0.0.0 -
Gateway: [0.0.0.0 -

DHCF aktiv [~ DNS aktiv [

Subnet [00.00 -]

2

&) (5] (& el [xe)

TCPAP | SERIELL | EMAIL CLIENT |

Protokoll ‘ Hame |Lm:a| 1D ‘A /P Service Typ Lokaler Poit | Fremder Port| Fremde IP-Adr |I]pl, |Devi[:e-|D
& e W1 1 Passive Send/Receive | SOCKET 5001 ] o000 0
:-.:us TCR VL3 3 Active Send/Receive |RFCI006 112233 112233 182.168.091 0
| TCP WCE 5 Passive Fetch/wiite S5 SOCKET - 5005 0 n0oo0o 0
& 1o VET 7 Active FetchMwhite 55 RFCI006  #112233 192168.092 20
& 1cr Vs 3 Passive |57 Vebindung |RFCI006 112244 0.0.00

D\ Temp) |Varb|ndung 5 von 5 - D:\TempABCIT pri v

Né&here Informationen zum ABCProject finden Sie im Handbuch ABCProject

Kommunikation e 9



1.5

OP /VISU / OPC / DDE anbinden

Viele Visualisierungssysteme besitzen Standardtreiber, mit welchen Daten von
der S7/S5 SPSen gelesen und geschrieben werden kdnnen.

Folgende Standardprotokolle werden hierbei unterstitzt:

e S7-Verbindungen mit TSAP von 0x02 0x03 (Rack0; CPU-Slot=3)
bis 0x09 0x03
Die S7-Verbindungen (OP-Verbindungen) sind auf der X-CPU-2
vordefiniert. Bei den meisten VISU, OPC usw. Systemen muss nur die IP-
Adresse und der Steckplatz der CPU angegeben werden.

e RFC1006 Fetch/Write S5, dieser muss mit ABC-Project eingerichtet
werden. Hier kann direkt auf S5-Daten zugegriffen werden.

Uber die S7-Verbindung (OP-Verbindung) kann auf die S5 Daten tiber den Offset
40000 zugegriffen werden. Die meisten Systeme unterstitzen die
Variablenadressen grof3er 40000.

Beispiel
S5-Daten Zugriff Uber S7
MW10 MW40010
Z5 Z40005
SD308 MD41308
DB30 DW40 DB40030.DBW80
DW4 DW3 DB41004.DBW6
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1.6

S7 Kommunikationsbausteine

Die Kommunikation wird tber die in der X-CPU-2 CPU416, CPU416/945 und
CPU416/948 Software integrierten SFCs und SFBs abgewickelt. Mit diesen
Bausteinen werden die vier internen CPs (ETH1...ETH4) und S5-
Kachelbaugruppen versorgt werden.

Diese Bausteine werden soweit bendtigt von der ABC IT geliefert und kénnen
von der X-CPU-2 kopiert werden.

Bei der Verwendung der Kommunikationsbausteine AG_SEND, AG_LSEND,
AG_RECV und AG_LRECV miussen die CP-spezifischen ABCIT-Bausteine
aus dem Samples verwendet werden. (Diese finden Sie im Downloadbereich
unter www.abcit.eu)

Folgende SFCs und SFBs sind integriert:
SFC244 (HTB_FUNC - SR)

SFC246 (HTB_FUNC — RW)

SFC247 (HTB_FUNC — CONTROL)
SFC248 (HTB_FUNC — RESET)
SFC249 (HTB_FUNC — SYNCHRON)
SFB8 (USEND)

SFB9 (URECV)

SFB12 (BSEND)

SFB13 (BRECV)

SFB14 (GET)

SFB15 (PUT)

Die SFCs werden in der S7-Bibliothek nicht gefunden. Somit stehen Typ- und
Parameter der Bausteine nicht zur Verfigung.
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1.6.1 FC-Bausteine (SEND/RECV)

Fur den Datenaustausch Uber UDP, TCP/IP und ISO-on-TCP (RFC1006)
Verbindungen werden die Kommunikationsbausteine AG_SEND, AG_LSEND,
AG_RECV und AG_LRECYV zur Verfigung gestellt.

WICHTIG!!! Verwenden Sie die CP-Spezifischen Bausteine der X-CPU-2. Diese
finden Sie in den Samples im Downloadbereich unter www.abcit.eu.

AG_SEND und AG_LSEND unterscheiden sich nicht in Funktion und Umfang.
AG_RECV und AG_LRECYV unterscheiden sich nicht in Funktion und Umfang.

Die Beschaltung, Diagnose und Statusinfos der Bausteine sind identisch mit den
Siemensbausteinen.

1.6.1.1 FC5(AG_SEND)/FC50(AG_LSEND)/FC6(AG_RECV)/ FC50(AG_LRECV)

Fommentar:
i) M 7.7
FP M E0.0
= fact_send
CALL FC ] f# Al LSEND
ACT c=fact_send Fi Aaftragsanstol
I :=1 FF Verbindungs-ID gemdl Projektierung
LADDE :=WHl&HIFFE FF LADDE gemdl Hardware-Fonficgaration
SEND :=P#DEcO.DE¥ 1lZ.0 EYTE 18 f/ Puffer mit Sendedaten
LEN i=1z% S f Langenangabhe fiar Sendedaten
DONE :=fdone_ send FF hasfihrungsanzeioge
ERROR :=ferr_ send f# Fehleranzeige
STATUS: =fstatus_send f# Btatusanzeige

FC5(AG_LEND) Aufruf
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m: Eup fanyg auswerten

Eommentar :
CALL FC &0 f# AG_LRECY
In :=1 A4 Werbindungs-TID gemdl Projektierung
LADDE :=WHlcHIFFE FF LADDE gemdl Hardware-EKonfiguration
BECY :=P#DE40.LEX 0.0 BYTE Z00 S,/ Puffer fir Empfangsdaten
NL'E c=fndr_ recwv FF Empfangsanzeige
ERROR :=ferr_ recw fF Fehleranzeige
STATUS: =§status_recv A4 Bratusanzeige
LEN s=MIr1oo0o00 A4 Emp fangsdatenlinge

FC6(AG_RECV) Aufruf
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1.6.2

SFB-Bausteine (SEND/RECV/GET/PUT)

Fur den Datenaustausch Uber S7-Verbindungen sind die SFB-
Kommunikationsbausteine BSEND, BRECV, USEND, URECV, GET und PUT zu
verwenden.

Diese Bausteine sind in den Standard S7-Bibliotheken enthalten.

Nahere Infos zur Verwendung und Diagnose finden Sie z.B. in der Hilfe des
Simatic Managers.
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1.6.2.1 S5 Kachelkommunikation

Die S5 Kachelkommunikation aus der S7 Ebene wird tUber die in der X-CPU-2
CPU416/945 und CPU416/948 Software integrierten SFCs abgewickelt.

Diese Bausteine werden soweit bendtigt von der ABC IT geliefert und kénnen
von der X-CPU-2 kopiert werden.

Folgende SFCs sind integriert:
SFC244 (HTB_FUNC - SR)

SFC246 (HTB_FUNC — RW)

SFC247 (HTB_FUNC — CONTROL)
SFC248 (HTB_FUNC — RESET)
SFC249 (HTB_FUNC — SYNCHRON)

Die SFCs werden in der S7-Bibliothek nicht gefunden. Somit stehen Typ- und
Parameter der Bausteine nicht zur Verfigung.
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1.6.2.2 Programmierung SFC244

Direkt Aufruf

m: Simatic 255 Kachelkommunikation

Der Auftragzanstoss eines Send/Peceiwve/Fetch Auftrags wird ueber den SFCE44 mit
den Auftragsnunmern 1. .E55 und Hachelmummern 0. .EZ55 durchge fushrt .

Der Bausteinanstoss erfolgt mit einem WEE = 1 am Baustein. ist das WVEE = 0,
wird ausschliesslich das Anzeigenwort aktualisiert.

of

i) o 10.0
L o 10.0
'

of

i) o 10.1

!
CALL SFC 244

IND :=4 /7 SSNE 0. .2E5E
INl :=1 FF B-NR 1. _ZEE

INZ :='R' s/ ETYP 'S','R','F"
IN3 :=P§DELl_DEX 10.0 EYTE 20 fF ZADR ANY

OUT4: =MEE // DAFE MEm

IO0S :=P#M 100.0 DWORD 1 /7 BHZW MDn

FC244 Aufrufparameter ext. Kommunikationskontroller

Aufruf der ALL-Bausteinaufruf

Netrzverk 2 - Simatic 55 Hachelkomwmunikation

Die Daternuebergabhe eines Send/PBeceiwe Auftrags wird synchronisiert ueher den
SFCzdd mit der Auftragsnammer 0 und den Fachelnummern 0. . 255 durchoge fueshrt .

CALL SFC EZ44

IND :=4 A4 BENER 0. ZEE
IN1 :=0 FPA-NEBR O

INZ :='L' A5 BTER 'S 'R
INZ :=#NULL J¢ ZADR NULL
OUT4:=MEL /4 PAFE MEm
Iog :=MD20 Jf ANEW MDn

FC244 Aufrufparameter ext. Hintergrundkommunikation

Fur SEND Aufruf, muss am Parameter IN2 S angegeben werden.
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1.6.2.3 Programmierung SFC246

m: Simatic 255 Hachelkomwmunikation

Der Aunftragsanstoss eines Bead/WMrite luftrags wird ueber den SFCE4E mit den
Anftragsnuanmern 1. . 255 und Kachelnumwern 0. .E5E durchge fushrt.

Der Bausteinanstoss erfolgt mit einem VEE = 1 am Baustein. ist das WEE = 0,
wird ausschliesslich das Anzeigenwort aktualisiert.

of

i) M lo.0o

R M 0.0

!

of

i) M 10.1

1

CALL SFC 246
IND :-=4 fF S3HER 0. _ 255
INl :=1 fF A-NE 1..z2E%
INEZ -='W' S5 BTYR 'R
INZ -=P#DELO.DEX 0.0 BYTE Z0O £S5 QADER ANY
IN4 -=P§DEL1.DEX 1l0.0 EYTE 20 £ ZADER ANY
OUTE:=MEEL fF PAFE MEwm
Ioe -=P#M 1000 DWORD 1 S ANEW MDn

FC246 Aufrufparameter ext. Kommunikationskontroller

1.6.2.4 Programmierung SFC247

HNetzwerk 2 - Simatic 55 Kachelkomwmunikation

buftragsrmammern 1. 255 und Kachelnmuammern 0. .z2E5E5 durchge fusehrt .

Die Aktualisierung des luftragsanzeigenwortes wird ueber den 2FCE47 mit den

CALL SFC =247

IND :=4 f#& SENE 4
INl :=1 ff A-NL 1
OUTZ:=MEE f# PAFE

Inz :-=pP#M 100.0 DWORD 1 S ANZW MD oo

FC247 Aufrufparameter int./ext. Kommunikationskontroller
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1.6.2.5 Programmierung SFC248

Hetzwerk 2 : Simatic 55 Hachelkommunikation

Der Abbruch eines laufenden tuaftrags wird ueber den 25FCZ248 mit den
Luftragshummern 1. 255 und FHachelnuammern 0. .55 durchge fuehrt.
Einige Hommunikationskontroller kdmnen wit der A-NE = 0 neuw gestartet werden.

CALL SFC 248

IND :=4 SF BENR 4
INlL :=1 S A-NR 1
OUTEZ: =MEE £/ DAFE

FC248 Aufrufparameter int./ext. Kommunikationskontroller

1.6.2.6 Programmierung SFC249

Netzvmerk 2 : Simatic 355 Hachelkommunikation

Die Synchronisation der Simatic 55 Kachel wird ueber den SFCE4S mit den
Fachelnunmern 0. FL5L5 durchoge fushrt .

CALL &FC Zz4%9

INO :-=4 A4 BENR 0. 255
IN1 :-=0 ff BLGER
OUTz:=MEE ff PAFE

FC249 Aufrufparameter int./ext. Kommunikationskontroller
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S5 Kommunikationsbausteine

Die S5 Kachelkommunikation wird mit den S5-Standardbausteinen abgewickelt.

Mit den Sb5-Standardbausteinen werden auch die vier internen CPs
(ETH1...ETH4) der X-CPU-2 versorgt.

Je nach CPU-Version stehen folgende Kommunikationsbausteine zur Verfiigung:

CPU945

FB244 (SEND)
FB245 (RECV)
FB246 (FETCH)
FB247 (CONTROL)
FB248 (RESET)
FB249 (SYNCHRON)

CPU948

FB120 (SEND)
FB121 (RECV)
FB122 (FETCH)
FB123 (CONTROL)
FB124 (RESET)
FB125 (SYNCHRON)
FB126 (SEND-A)
FB127 (REC-A)

Nahre Informationen zur Verwendung und Diagnose finden Sie in einschlagiger
STEPS Literatur.
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1.7.1

Interne CPs (ETH1...ETH4)

Fur den Datenaustausch Uber UDP, TCP/IP und ISO-on-TCP (RFC1006)
Verbindungen mit den internen CPs (ETH1...ETH4) sind die Sb5-
Kachelkommunikationsbausteine zu verwenden.

Die Bausteine koénnen von der jeweiligen X-CPU-2 Online mit STEP5
heruntergeladen werden.

Bei den S5-Kachelkommunikationsbausteinen muss an dem Paramater SSNR
der zu verwendende CP wie folgt angegeben werden:

SSNR: KY 0,255 CPO (ETH1) | Uber CP: CP4431 (RO/S5)
SSNR: KY 1,255 CP1(ETH2) | Uber CP: CP4431 (R0/S6)
SSNR: KY 2,255 CP2 (ETH3) | Uber CP: CP4431 (R0/ST7)
SSNR: KY 3,255 CP3 (ETH4) | Uber CP: CP4431 (R0/S8)

C:ETHTESST.S5D LAE=23
HOP|

3 = (if
gBlock Endly iy i  [Bl.loeschly HU-Konm.lj Extras i
1Block Anf2 3Loeschen 4Bl. einf.5Bl.merkentNWabschl.? Uebern 8 Abbruch

Beispiel: Verwendung von internen CP3 (ETH4) am SEND

Die internen CPs (ETH1...ETH4) mussen nicht synchronisiert werden. Es ist
SYNCHRON-Baustein Aufruf erforderlich.

SEND-ALL und RECV-ALL werden fur die Datenibernahme nicht zwingend
bendotigt.
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1.8 Inhalt und Aufbau Anzeigenwort ANZW

Das Anzeigenwort hat prinzipiell die folgende Belegung:

Byte 1 Bit-Nr. Bedeutung
(Statusverwaltung  von | o Handshake sinnvoll
CP) 1 Auftrag lauft
2 Auftrag fertig ohne Fehler
3 Auftrag fertig mit Fehler
4 Datenlibernahme/-tibergabe
lauft
5 Datenlibergabe erfolgt
6 Datenubernahme erfolgt
7 Disable/Enable Datenblock
Byte 2 0.3 Fehlerverwaltung
(Von CP) 4.7 reserviert
Byte 3, Byte 4 0..15 Langenwort

(von
Hantierungsbaustein)

Tabelle Anzeigewort

Statusverwaltung Byte 1, Bit O bis Bit 3

Hier ist verschlisselt, ob ein Auftrag bereits gestartet wurde, ob Fehler
aufgetreten sind oder ob der Auftrag gesperrt ist.

Bit 0: Handshake sinnvoll

Setzen Durch den CP Handshake sinnvoll (=1). Wird beim
RECEIVE-Baustein genutzt, wenn Telegramm vorhanden
oder RECEIVE-Anstol3 moglich.

Auswerten Durch den RECEIVE-Baustein: Nur wenn das Bit gesetzt ist,
leitet der RECEIVE den Handshake mit dem CP ein.
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Bit 1: Auftrag lauft

Setzen
Loschen

Auswerten

Durch den CP, wenn Auftrag an CP erteilt wurde.

Durch den CP, wenn ein Auftrag abgearbeitet ist (z.B.
Quittung eingetroffen).

Durch die Hantierungsbausteine: Ein neuer Auftrag wird nur
erteilt, wenn der ,alte“ Auftrag abgearbeitet ist.

Durch den Anwender: Um zu erfahren, ob das Triggern eines
neuen Auftrags sinnvoll ist.

Bit 2: Auftrag fertig ohne Fehler

Setzen

Loschen
Auswerten

Durch den CP, wenn der entsprechende Auftrag ohne
Fehler abgeschlossen wurde.

Durch den CP, wenn der Auftrag erneut ausgel6st wird.

Durch den Anwender: zur Prifung, ob der Auftrag fehlerlos
abgeschlossen wurde.

Bit 3: Auftrag fertig mit Fehler

Setzen

Loschen
Auswerten

Durch den CP, wenn der entsprechende Auftrag mit Fehler
abgeschlossen wurde. Die Fehlerursache ist dann im High-
Teil des Anzeigenwortes verschlisselt.

Durch den CP, wenn der Auftrag erneut ausgelost wird.

Durch den Anwender: Zur Prifung, ob der Auftrag mit
Fehler abgeschlossen wurde.

Ist die Kennung ,Auftrag fertig mit Fehler® gesetzt, steht im
High-Byte des Anzeigenwortes die Fehlerursache.
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Datenverwaltung Byte 1, Bit 4 bis Bit 7

Hier ist verschlisselt, ob der Datentransfer fur den Auftrag noch lauft oder ob die
Datenlibergabe bzw. Datenubernahme bereits abgeschlossen ist. Mit dem Bit
,Enable / Disable“ kann der Datentransfer fir den Auftrag gesperrt werden.
(Disable = 1; Enable = 0).

Bit 4. Datentibernahme / Datentibergabe lauft

Setzen Durch die Hantierungsbausteine SEND, RECEIVE, wenn die
Ubergabe/Ubernahme fiir einen Auftrag begonnen wurde.

Loschen Durch die Hantierungsbausteine SEND, RECEIVE, wenn der
Datenaustausch fur einen Auftrag beendet ist (letzter
Teilblock Ubertragen).

Auswerten Durch den Anwender: Wéhrend der Datenubertragung CP<<
>>AG darf der Anwender den Datensatz eines Auftrags nicht
mehr verandern. GréRere Datenmengen kénnen jedoch nur in
Blocken Ubertragen werden, wobei diese Blockung uber
mehrere  AG-Zyklen verteilt wird. Zur Wahrung der
Datenkonsistenz ist zu prifen ob der Datenblock gerade
Ubertragen wird, bevor dessen Inhalt geandert wird.

Bit 5: Datentbergabe erfolgt

Setzen Durch den Hantierungsbaustein SEND, wenn die
Datenubergabe fur einen Auftrag erfolgt ist.

Loschen Durch den Hantierungsbaustein SEND, wenn flr einen neuen
Auftrag (neue Triggerung) mit dem Transfer der Daten
begonnen wurde.

Durch den Anwender: Wenn die Auswertung erfolgte
(Flankenbildung).

Auswerten Durch den Anwender: Mit diesem Bit ist zu ermitteln, ob der
Datensatz fur einen Auftrag schon auf den CP Ubertragen
wurde bzw. wann ein neuer Datensatz fur einen laufenden
Auftrag (z.B. zyklische Ubertragung) bereitgestellt werden
kann.
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Bit 6: Datentbernahme erfolgt

Setzen

Loschen

Auswerten

Durch den Hantierungsbaustein RECEIVE, wenn die
Ubernahme von Daten fir einen Auftrag abgeschlossen
wurde.

Durch den Hantierungsbaustein RECEIVE, wenn flr einen
neuen Auftrag (neue Triggerung) mit dem Transfer der Daten
ins AG begonnen wurde.

Durch den Anwender: Wenn die Auswertung erfolgt
(Flankenbildung).

Durch den Anwender: Mit diesem Bit kann der Anwender
ermitteln, ob der Datensatz eines Auftrags schon auf das AG
Ubertragen wurde bzw. wann ein neuer Datensatz flr einen
laufenden Auftrag ins AG transferiert wurde.

Bit 7: Disable / Enable Datenblock

Setzen

Loschen

Auswerten

Durch den Anwender, um das Beschreiben eines Bereichs
durch den RECEIVE-Baustein bzw. das Auslesen aus einem
Bereich durch den SEND Baustein zu verhindern (nur beim 1.
Datenblock).

Durch den Anwender, um den zugehdrigen Datenbereich
freizugeben.

Durch die Hantierungsbausteine SEND und RECEIVE. Ist das
Bit 7 gesetzt, fuhren die Bausteine keinen Datenverkehr
durch, sondern melden dem CP den Fehler.
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Fehlerverwaltung Byte 2, Bit O bis Bit 3

Hier werden die Fehleranzeigen des Auftrags angezeigt. Diese Fehleranzeigen
sind nur gultig, wenn auch gleichzeitig das Bit ,Auftrag fertig mit Fehler® im
Statusbit gesetzt ist.

Folgende Fehlermeldungen kdnnen ausgegeben werden:

0 kein Fehler

Sollte das Bit ,Auftrag fertig mit Fehler” gesetzt sein, so hat der CP die
Verbindung neu aufbauen mussen wie z.B. nach einem Neustart oder
RESET.

1 falscher Q/ZTYP am HTB

Auftrag wurde mit falscher TYP-Kennung parametriert

2 Bereich im AG nicht vorhanden
Beim Anstol3 des Auftrags wurde ein falscher DB (DBNR) parametriert.

3 Bereich im AG zu klein

Die Summe aus Q/ZANF und Q/ZLAE Uberschreitet die Bereichsgrenzen. Die
Bereichsgrenze wird bei Datenbausteinen durch die Bausteingrof3e bestimmit.
Bei Merkern, Zeiten, Z&ahlern usw. ist die Bereichsgroflie AG-abhangig.

4 QVZ-Fehler im AG

Mit dem Quell- bzw. Zielparameter wurde ein Bereich im AG angegeben,
dessen Speicher defekt oder nicht bestlickt ist. Der QVZ-Fehler kann nur bei
Q/ZTYP AS, PB, QB oder bei Speicherdefekten auftreten.

5 Fehler beim Anzeigenwort

Das parametrierte Anzeigenwort kann nicht bearbeitet werden. Dieser Fehler
tritt auf, wenn mit ANZW ein Datenwort bzw. Doppelwort angegeben wurde,
das sich nicht oder nicht mehr in dem spezifizierten Datenbaustein befindet
d.h. DB zu klein oder nicht vorhanden.

6 kein gultiges ORG-Format

Das Datenziel bzw. die Datenquelle ist weder beim Hantierungsbaustein
(Q/TYP="NN*) noch im Verbindungsbaustein angegeben.

7 Reserviert

8 keine freien Transportverbindungen

Die Transportverbindungskapazitaten sind Uberschritten. Loschen Sie
unnétige Verbindungen.

9 Remote-Fehler

Bei einem READ/WRITE-Auftrag ist ein Fehler im Kommunikationspartner
aufgetreten.

A Verbindungsfehler

Die Verbindung fir einen Auftrag ist nicht bzw. noch nicht aufgebaut. Der
Fehler verschwindet, sobald eine Verbindung aufgebaut werden kann. Sind
alle Verbindungen des CPs unterbrochen, so deutet dies auf einen Defekt der
Baugruppe oder des Buskabels hin. Der Fehler kann auch durch eine
fehlerhafte Parametrierung ausgelost werden, wie z.B. fehlerhafte
Adressierung.
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B Handshakefehler

Dies kann ein Systemfehler sein oder die Datenblockgrof3e ist zu grof3
gewahlt.

C AnstolRfehler

Zum Ansto3 des Auftrags wurde ein falscher Hantierungsbaustein benutzt,
oder ein zu groRer Datenblock tibergeben.

D Abbruch nach RESET

Hier handelt es sich um eine Betriebsmeldung. Die Verbindung ist
unterbrochen und wird neu aufgebaut, sobald sich der
Kommunikationspartner auf eine neue Verbindung eingestellt hat.

E Auftrag mit Urladefunktion

Dies ist eine Betriebsmeldung. Der Auftrag ist ein READ/WRITE-PASSIV und
kann vom AG aus nicht gestartet werden.

F Auftrag nicht vorhanden

Der angesprochene Auftrag ist nicht auf dem CP parametriert. Dieser Fehler
kann auftreten wenn SSNR/A-NR Kombination im Hantierungsbaustein falsch
oder kein Verbindungsbaustein eingetragen ist. Die Bits 4 bis 7 von Byte 2
sind fur Erweiterungen reserviert.

Tabelle Fehlerverwaltung

Langenwort Byte 3 und Byte 4

Im La&ngenwort hinterlegen die Hantierungsbausteine (SEND, RECEIVE) die
Menge der fur den entsprechenden Auftrag bereits transferierten Daten, d.h. bei
Empfangsauftragen die bereits empfangene Datenmenge, bei Sendeauftrdgen
die bereits gesendete Datenmenge.

Beschreiben Durch SEND, RECEIVE wahrend des Datenaustausches. Das
,Langen-Wort“ wird errechnet aus:
aktuelle Ubertragungsanzahl + Anzahl bereits
ausgetauschter Daten

Ldschen Durch Uberschreiben bzw. mit jedem neuen SEND, RECEIVE,
FETCH. Wenn das Bit ,Auftrag fertig ohne Fehler bzw.
,Datenubergabe/-ibernahme erfolgt® gesetzt ist, steht im
,Langen-Wort“ die aktuelle Quell- bzw. Ziellange. Wenn das Bit
LAuftrag fertig mit Fehler” gesetzt ist, beinhaltet das Langenwort
die bis zum Fehlerfall ibertragene Datenanzahl.
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1.8.1

Status- und Fehleranzeigen des CPs

Im Folgenden sind wichtige Status- und Fehlermeldungen aufgefiihrt, die im
~<Anzeigenwort® erscheinen konnen. Die Darstellung hierbei erfolgt in ,HEX"*-
Mustern, wie man sie auch mit der Status / Steuern-Var-Testfunktion mit dem PG
im AG beobachten kann. Das Zeichen X steht fur ,nicht bestimmt® bzw. fur
Jrrelevant®; Nr. ist die Fehlernummer.

Anzeigenwort

Bedeutung

XFEXA

Die Fehlerkennung ,F* besagt, dass der entsprechende Auftrag auf dem CP
nicht definiert ist. Die Statuskennung A bewirkt, dass der Auftrag gespertrt ist
(fr SEND / FETCH und RECEIVE).

XAXA

Die Fehlerkennung ,A“ zeigt an, dass die Verbindung des
Kommunikationsauftrags nicht bzw. noch nicht aufgebaut ist. Mit der
Statuskennung ,A“ ist sowohl der SEND als auch der RECEIVE und FETCH
gesperrt.

X0X8

Die Verbindung ist neu aufgebaut (z.B. nach einem CP-Neuanlauf), der
SEND ist freigegeben (SEND-Kommunikationsauftrag).

X0X9

Die Verbindung ist neu aufgebaut, der RECEIVE ist freigegeben. (RECEIVE-
Kommunikationsauftrag).

X024

Der SEND ist ohne Fehler abgearbeitet worden, die Daten wurden
Ubertragen.

X045

Der RECEIVE ist ohne Fehler abgearbeitet worden, die Daten sind auf dem
AG angekommen.

X0X2

Der SEND-, RECEIVE-, READ- bzw. WRITE-Auftrag lauft. Bei SEND hat
sich der Partner noch nicht auf den RECEIVE eingestellt. Bei RECEIVE hat
der Partner noch kein SEND abgesetzt.

Tabelle Status und Fehleranzeigen
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In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Anzeigenwortzustande aufgefuhrt:

SEND RECEIVE READ/WRITE
AKTIV
nach Neustart OAOA OAOA OAOA
nach Verbindungsaufbau X0X8 X0X4 X008
Nach AnstoR3 X0X2 X0X2 X0X2
Telegramm da - X0X1
READ fertig - - X044
WRITE fertig - - X024
Fertig ohne Fehler X024 X041 -
Fertiy ohne Fehler bei | X004 X004 -
Kennung ,NN*
Fertig mit Fehler XNrx8 XNrX8 XNrx8
Nach RESET XDXA XDXA XDXA

Tabelle Anzeigewortzustande
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1.8.2 Parametrierfehlerbyte PAFE

Das PAFE wird gesetzt, wenn der Hantierungsbaustein einen Parametrierfehler
erkannt hat.

PAFE Bit-Nr. Bedeutung
0 0 kein Fehler
1 Fehler
1.3 Nicht belegt
4.7 Ausgabe der Fehlernummer

Tabelle Parametrierfehler

Fehlernummern:

kein Fehler

falsches ORG-Format

Bereich nicht vorhanden

Bereich zu Kklein

QVZ-Fehler

falsches Anzeigenwort

keine Quell-/ Zielparameter bei SEND / RECEIVE ALL

Schnittstelle nicht vorhanden

Schnittstelle unklar

Schnittstelle Gberlastet

frei

unzulassige Auftragsnummer ANR

Schnittstelle nicht quittiert bzw. freigegeben

nicht belegt

nicht belegt

MM O O|@| PO 0N/l W|IN|FL|O

nicht belegt
Tabelle Fehlernummern
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