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1.1

S5-Mehrprozessorbetrieb mit

der X-CPU-2

Inbetriebnahme

Simatic S5-Mehrprozessorsysteme kénnen jetzt einfach mit der ABC X-CPU-2
umgebaut werden. Dabei werden die Programme der S5-CPUen gesichert, der

Koordinator und die CPUen aus dem S5-Rack entfernt.

Die X-CPU-2 wird, wie beim Umbau eines Single-Prozessor Systems, in den

CPUL1-Steckplatz des S5-Racks gesteckt.

Die Mehrprozessorkommunikation Obs werden komplett untersttitzt, so dass
auch hier im ersten Schritt keine Anpassungen im S5-Programm notwendig sind.

OB Funktion

200 Initialisieren

202 Senden

203 Sende-Test

204 Empfangen

205 Empfangen-Test

Durch eine entsprechende Pfaddefinition werden die Zugange zu den einzelnen
S5-CPUen in der X-CPU-2 parametriert. Die KOR/MUX Adresse definiert hier die

anzuwahlende S5-CPU.

KOR/MUX Adresse CPU
1 1
2 2
3 3
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1.2

Buspfade

cv STEP 5

(| PG/CP-H1 Pfadname : TCP98CPU3

Ethernet—
Adresse :CAASANRSABNANAA
Passwort:

Adresse =

g g |  liBich.als lj Dateien I3
il 2 3 4 5 6Elem.loe 7 Uebern & Abbruch

Die Pfadanwahl zu den drei CPUen ist nur Uber Ethernet TCP/IP méglich. Die
serielle Kommunikation erreicht immer die CPUL.
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1.3 Online

cn STEP 5 | |ej
P:\BA1A1BPX.INI
\5 Optionen  ||6  EPROM |7 AWL-Batch || |
Ji AG I l2 Bausteine ] l3 Symbolik l l4 Dokumentation l
Betriebhsart: Online flenderbarkeit: Zyklisch
AG-Typ: AG 155 U CPU 948 CPU 3
Schnittstelle: Industrial Ethernet (SINEC H1)
Parameter: Standard
Pfadname [TCP2BCPU3
Pfaddatei [ABCITEAP.INI 1
=2 im Systemkatalog
Pfadoption: Nein
< Historie F1 >
[ 1 Aenderungen auch in Programmdatei aktualisieren £ Editieren E2 >
< Waehlen F3 >
< Naechste F4 >
< Info F? >
EEEENEE < Abbruch ESC > < Projekt... F6 > < Hilfe Shift+F8 >

Mit der Online-Auswahl wird dann auch die erreichte S5-CPU angezeigt. In
diesem Fall die CPU 3.
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1.4

S7-Aufrufumgebung

Damit die S5 Bausteine auch zum Leben erweckt werden, wurde der Offset
40000 fur die eine und jetzt erste S5-CPU um die Bereiche 50000 und 60000

erweitert.
S5-CPU Offset in der S7
1 40000
2 50000
3 60000
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1.5 S7-OB1 (Cyclic-OB)

E KOP/AWL/FUP - [OB1 -- "CYCL_EXC" -- STAZG1YX-CPU-2%...\0B1]
{F Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster Hilfe

D@ & 2o | tdla e D@ EF# O L = = |82
Inhalt wvon: 'Ungebung)Schnittstelle’
=} @ Schnittstelle |Nal|e
+ fg@ TEMP 4@ [TEMP
L=
A
OBl : Titel: =
[Konment ar : |
Netzwerk 1: Titel:
[Kommentar:
L $0B1l_PREV_CYCLE #O0B1_PREV_CYCLE -- Cycle time of previous OBl scan (milliseconds)
Net ek 2]: Titel:
[Komment ar: I
uc "8§5-0B1 (CPUL)" FC40001
uc "§5-0BLl (CPUZ)" FCE50001
uc "85-0B1 (CPU3)" FCe0001 -- 85-0Bl der CPU3
s
51l >
x|
5|
LATMIMT T:Fenler A 2info A 3: Querverweise A 4: Operandeninfo A 5; Steuern A 6: Diagnose A
DateifBaustein gespeichert, D offline Abs <52 N

Der Aufruf des S5-OB1 erfolgt weiterhin aus dem OB1 der S7-CPU. In diesem
Fall fir drei S5-CPUen.
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S7-OB100 bis S7-OB102 (Startup-OBs)

R KOP/AWL/FUP - [0B100 -- "COMPLETE RESTART” -- S7AZG1¥X-CPU-2\...\0B100]

{3 Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster Hilfe

DEeE & &R - g a6 D] e 4F # O , 2 |h2

Inhalt von: 'Ungebung)Schnittstelle'

] @ Schnittstelle |Na'ne
[+ 4@ TEMP 4@ [TEMP
p=1
0Bl0OO : "Complete Restart"
[Konmentar:

m: Bfleg8l: Manuelle Neustart- (Warmstart-) -Anforderung (0BLl0O)

[Kommentar: |

L #0BLO0_STRTUP #0BlOO_STRTUP -- l6§8 4 Method of startup

L Bflegsl

==I

= #STRTUP #STRTUP

U #STRTUP #STRTUP

cc "§5-0BZ0 (CPUL)}" FC40020 - JBZ0 der CPUL

u #STRTUP FSTRTUP

cc "§5-0BZ0 (CPUZ)}" -- $5-0BZ0 der CPUZ
Netzwerk 2 : Bf1l6§8Z Automatische Neustart- (Warmstart-) -Anforderung (0B100)
[Kommentar:

L #0BLO0_STRTUP #0B10OO_STRTUP = 4 Method of startup

L Bflegsz

==I

= #STRTUP #STRTUP

o #STRTUP #STRTUP

cc "§5-0BZO (CPUL}" FC40020 - OBZ0 der CPUL

u #STRTUP #STRTUP

cc "§5-0BZ0 (CPUZ)" FC z0 -- $5-0B20 der CPUZ
Netzwerk 3 : Bf1l6§53: Manuelle Wiederanlaufanforderung (0BLOL)
[Kommentar: |
Netzwerk 4 : Bfl6§84: Automatische Wiederanlauf-Anforderung (0BLlO1l)
[Kommentar:

Netrwverk 5 -

RE1AKR5-

Marmielle Kaltstartanfoarderime (NMRINZY

Ll

AT

1}

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. D offline Abs 5.2

1: Fehler A Znfo A 3: Querverweise A 4: Operandeninfo A 5: Steuern A 6: Diagnose

A

Die Anlauf OBs der S5-CPUen werden in den Anlauf OBs der S7-CPU
entsprechend dem Ereignis gerufen.
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1.7

{3} Datei Bearbeiten Einfigen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster Hife

D@ & & 2R

Uoam | a | 85 6

OB30 bis S7-OB38 (Timer-OBs)

R KOP/AWL/FUP. - [OB32 -- "CYC_INT2” -- STZG1AX-CPU-2\,..\0B32]

| || &2

EED

A2

Inhalt von: 'Ungebung)Schnittstelle'
= i Schnittstelle [Name
+ f@ TEMP 4 [TEMP
i |
A
OB3Z : "Cyclic Interrupt'
[Kommentar :
DRI micens
Kommentar :
uc "8&5-0Blé (CPUL)" FC4001¢ -- S§5-0Blé (ls) der CPUl
uc "8&5-0Blé (CPUZ)" FCS001lg -- 85-0Blé (ls) der CPUZ
o
< I >
x|
o

] { IDINI\ 1: Fehler )\

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.

2: Info

A

3: Quervenweise

A

4: Dperandeninfo

}\ 5: Steuem )\ E: Diagnose

D offline Abs <52

Der Aufruf des S5-OB10 bis S5-OB18 erfolgt weiterhin aus den Zeit-OBs der S7-
CPU. In diesem Fall fur drei S5-CPUen.
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1.8 Datenzugriff

im S7-Programm

il KOP/AWL/FUP - [@OB1 -- "CYCL=EXC" - STZG1X-CPU-2\...\OB1 ONLINE]

{} Datei Bearbeiten Einflgen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster Hilfe

D&~ & a | 2zi6r ! 1w FOIE W O T Ly 2 k2
Inhalt wvon: 'Ungebung)\Schnittstelle’
= @ Schnittstelle |Nane
@ TEMP & |TEMP
p=|
A | VRE | STA | STANDARD
OBl : Titel: =
Il(ommem;ar:
Netzwerk 1: Titel:
[Kommentar:
L $0B1l_PREV_CYCLE $0B1_PREV_CYCLE 5
Netzwerk 2 : Titel:
[Kommentar:
uc "§5-0Bl1 (CPUL)" FC40001 -
uc "§&5-0Bl (CPUZ)" FC50001 =
uc "S§5-0Bl (CPU3)" FCe0001 -
Netzwerk 3[: Ticel:
Ikommencar:
L MW 40000 0 1 6a02
L M S0000 0 1 200
L MW €0100 0 1 adch
v
3 Lk >
|| worp
I |
EEELCIRA 1:Fehler A 2Info A 3: Querverweise A 4: Operandeninfo A 5: Steuern A 6L
Driicken Sie F1, um Hife zu erhalten. <l

Die Zugriffe in die Datenbereiche der S5-CPUen geschehen Uber die jeweils
zugewiesenen Offsets.
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1.9

-0 x

Zielsystém  Varisble Ansicht  Extras ‘Fenster
-2 x|
Dfer w

bt
ﬁ Tabelle |

Hilfe

| D}|E| 8| %|@|eo]~| X| =2

é Operand | Symbol | Anzeigeformatl Statuswert I Steuerwert |
1] wwaooon  HEX ~ VRIG#GAD2
2| MW S50000 HEX W
1_; e . HE}( —
p ]—l‘ ; :

S712G1
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1.10 Zykluszeit

Die Zykluszeit ergibt sich aus der Summe aller gerufenen Bausteine. In diesem

Fall ist das die Summe der Zykluszeiten der S5-CPU1 bis CPU3 und der S7-
CPU.
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