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1.

1.1

Parametrierung

Allgemein

Nachfolgend werden die Parametrierungsmoéglichkeiten der CPU-Software S7/S5
fur die X-CPU-2 beschrieben.

Die X-CPU-2 S5-Software CPU945 und CPU948 werden grundséatzlich tber den
DB1 und DX1 des jeweiligen CPU-Typs parametriert.

Die X-CPU-2 S7-Software CPU416, CPU416/948 und CPU416/945 werden Uber
die HW-Konfig des Simatic Manager und zusatzlich tber einen zu definierenden
SYSPARAM-DB parametriert.

Die Parametrierung ist fur alle unterstiitzten Betriebssysteme identisch. Je nach
Betriebssystem und Hardware-Adaption werden jedoch nicht alle Parameter
unterstutzt.
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ABC X-CPU-2 CPU945

Die X-CPU-2 CPU945-Software wird tGber den DB1 und DX1 parametriert. Diese
Bausteine sind nach dem Urléschen in der CPU enthalten und kdnnen den
Erfordernissen entsprechend angepasst werden.

n DB l n
"# System-Dependent "

"SDP: "
"WD 500 "
"RT 64 "
"RC 64 "
"RF 128 "
"RS 2048 "
"PROT N "
"PIO N "
"PII N "

LI "
’

"# Timer-Function-Block "

"TFB: "
"OB13 100 "

LI "
’

"END " :

DB1 Template nach Urldschen der CPU mit Default Einstellungen

SDP
WDt Zyklustiberwachungszeit
RDLY t RUN-Delay in ms

PROT N/Y Protection Flag

PIO N/Y Das Prozessabbild der Ausgange ist gesperrt/ wird
zyklisch bearbeitet

PII N/Y Das Prozessabbildder Eingange ist gesperrt/ wird
zyklisch bearbeitet

RTn,N,Y n remanente Timer, N keine Timer remanent, Y 64 Timer
remanent

RCn,N,Y n remanente Counter, N keine Counter remanent, Y 64
Counter remanent

RFnN, N, Y n remanente Merker, N keine Merker/SMerker remanent,
Y 128 Merker, 2048 Smerker remanent

RSn,N,Y n remanente Smerker, N keine Smerker remanent, Y
2048 Smerker remanent
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TFB

OB10n .. Weckalarme OB10 bis OB13. Die Prioritat der Bausteine
OB13n ist aufsteigend mit;
OB10 niederprior bis OB13 hochprior.
Die Zeitvergabe ist individuell in ms parametrierbar.
"DX1 "
"# System-Dependent "
W e e e e e e # "
"SDP: "
"MZ 0 "
"TM -1 "
"# Inf.Tech. - Parameter "
v # "
"ITP<0>: "
"INET 0.0.0.0 "
"MASK 0.0.0.0 "
"ROUT 0.0.0.0 "
"GUI N "
"DHCP N "
"DNS 0.0.0.0 "
"HOST X5 "
"DOM ABCIT "
"END ";

DX1 Template nach Urléschen der CPU

SDP

MZ t Mindestzykluszeit

TMn Taktmerkerbyte im SMERKER - Bereich

ITP <x> IP-Adresse des CP x definieren; ETH1==CPO0,...ETH4==CP3
INET IP-Address 192.168.0.90

MASK Subnet-Mask 255.255.255.0

ROUT Router Address 192.168.0.1

DHCP DHCP aktiv Y/N

DNS DNS-Server Address 192.168.0.1

HOST Host-Name “X7”

DOM Domain-Name ‘ABCIT”

GUI Grafisches User Interface aktiv J/N

CIFX<0> Extensionboard

D XX Device DP=Profibus, PN=Profinet, EC=EtherCAT
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Bus-Fault Y/N

Input from offset x length y Byte

Output from offset x length y Byte

Process Image Inputs from offset x length y Byte

Process Image Output from offset x length y Byte
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1.3

ABC X-CPU-2 CPU948

Die RS5-948 CPU-Software wird Uber den DB1 und DX1 parametriert. Diese
Bausteine sind nach dem Urloschen in der CPU enthalten und kdnnen den
Erfordernissen entsprechend angepasst werden.
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n DB l n
"# System-Dependent "

"SDP: "
"WD 500 "
"RDLY 0 "
"INT O "

LI "
I

"# Timer-Function-Block "

"TFB: "
"OB10 10 "
"OB1l1l 20 "
"OBl2 50 "
"OB13 100 "
"OB14 200 "
"OB1l5 500 "
"OBl6 1000 "
"OB17 2000 "
"OB18 5000 "

LI "
’

"# Hardwareprozessalarme "

"INTX: "
"INTA
"INTE
"INTF
"INTG

"w. "
’

"# Prozessalarme EBO "

zZz 2z 2z

"PRAL: "
"EBO Y "

"w. "
’

"# Prioritaetenvergabe "
"Range 2..28 "

"PRIO: "
" OB 1 2 "
"OB2 19 "
"OB3 18 "
"OB4 17 "
"OB5 16 "
"OB6 15 "
"OB7 14 "
"OB8 13 "
"OBY9 12 "
"OB10 28 "
"OB11l 27 "
"OBl2 26 "
"OB13 25 "
"OB14 24 "
"OB1l5 23 "
"OBl6 22 "
"OB17 21 "
"OB18 20 "

"o "
’

"END " ;

DB1 Template nach Urléschen der CPU
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SDP

WDt Zyklusuberwachungszeit
RDLY t RUN-Delay in ms
INT O/B Unterbrechung an O/B (Operationen/Bausteingrenzen)
PROT N/Y Protection Flag
PIO N/Y Das Prozessabbild der Ausgange ist gesperrt/ wird zyklisch bearbeitet
PIl N/Y Das Prozessabbild der Eingange ist gesperrt/wird zyklisch bearbeitet
RTn, N, Y n remanente Timer, N keine Timer remanent, Y 64 Timer remanent
RCn, N, Y n remanente Counter, N keine Counter remanent, Y 64 Counter remanent
REN, N, Y n remanente Merker, N keine Merker/SMerker remanent, Y 128 Merker
RSn,N,Y n remanente Smerker, N keine Smerker remanent, Y 2048 Smerker remanent
TFB
OoB10n .. Weckalarme OB10 bis OB13. Die Prioritat der Bausteine ist absteigend mit:
OB18 n OB18 niederprior bis OB10 hochprior.
Die Zeitvergabe ist individuell in ms parametrierbar.
INTX
INTA-D, E, Die Hardwareprozessalarme sind Steckplatz abhéangig. A-D werden durch die
F, G CPU-Steckplatze 1-4 in einem 135/155 System reprasentiert.
N/Y INTA — OB2 .. INTG — OB8
Achtung: Wenn INTX aktiv ist, muss der EBO-PRAL deaktiviert werden.
PRAL
EBO Y/N Der EBO-Prozessalarm erkennt Flankenwechsel auf dem EBO und 16st die
entspr. zugeordneten OBs aus:
EB 0.0 -~ OB2 .. EB 0.7 — OB9
Achtung: Wenn der EBO-PRAL aktiv ist, muss der INTX deaktiviert werden.
PRIO
OBnp Mit der Prioritatenvergabe ist es mdglich, die Unterbrechbarkeit der einzelnen
Bausteine zu steuern.
CIFX<0> Extensionboard
D XX Device DP=Profibus, PN=Profinet, EC=EtherCAT
BF N/Y Bus-Fault Y/N
I Xy Input from offset x length y Byte
O x.y Output from offset x length y Byte
Pll X vy Process Image Inputs from offset x length y Byte
PIO x y Process Image Output from offset x length y Byte

Parametrierung e 10




"DX1

"# System-Dependent "
W e e e e e e # "
"SDP: "
"MZ 0 "
"TM -1 "
"# Inf.Tech. - Parameter "
W e e e e e e # "
"ITP<O>: "
"INET 0.0.0.0 "
"MASK 0.0.0.0 "
"ROUT 0.0.0.0 "
"GUI N "
"DHCP N "
"DNS 0.0.0.0 "
"HOST X5 "
"DOM ABRCIT "
"END "

’

DX1 Template nach Urldschen der CPU

SDP

MZ t Mindestzykluszeit

TMn Taktmerkerbyte im SMERKER - Bereich

ITP <x> IP-Adresse des CP x definieren; ETH1==CPO0,...ETH4==CP3
INET IP-Address 192.168.0.90

MASK Subnet-Mask 255.255.255.0

ROUT Router Address 192.168.0.1

DHCP DHCP aktiv Y/N

DNS DNS-Server Address 192.168.0.1

HOST Host-Name “X7”

DOM Domain-Name ‘ABCIT”

GUI Grafisches User Interface aktiv J/N

CIFX<0> Extensionboard

D XX Device DP=Profibus, PN=Profinet, EC=EtherCAT
BF N/Y Bus-Fault Y/N

I Xy Input from offset x length y Byte

O x.y Output from offset x length y Byte

Pll x y Process Image Inputs from offset x length y Byte
PIO x y Process Image Output from offset x length y Byte
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1.4

ABC X-CPU-2 CPU416, CPU416/945, CPU416/948

Die X-CPU-2 CPU416-Software kann wie folgt beschrieben parametriert werden:
- Default Einstellungen
- Startparameter und default IP-Adressen (cmdline.txt auf der SD-Karte)
- HW Konfig des Simatic Manager
- SYSPARAM - Datenbaustein

Die vielfaltigen Einstellungen der X-CPU-2 CPU416 Software sind durch die
Maoglichkeiten der HW Konfig des Simatic Managers nicht komplett abgedeckt.
Erganzungen / Erweiterungen koénnen somit ausschlieBlich Uber den
SYSPARAM-Datenbaustein erfolgen.

Die Reihenfolge der Parametrierung ist wie folgt definiert:
1) Die Default Einstellungen werden geladen

2) Einstellungen, die im SYSPARAM — Datenbaustein vorgenommen wurden,
ersetzen die Default-Einstellungen.

3) Einstellungen, die in der HW Konfig des Simatic Manager vorgenommen
wurden, ersetzen die aktuell gultigen Werte.

Note Die Parametrierung ist auch fur die X-CPU-2
CPU416/945 und CPU416/948 Software gultig. In
diesem Fall haben der DB1 und DX1 in dem S5-
Teil keine Bedeutung.
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141

Startparameter und default IP-Adressen (cmdline.txt)

WICHTIG!!! Bevor die SD-Karte auf der X-CPU-2 entfernt wird, muss die
Baugruppe Spannungslos geschaltet und gewartet werden bis keine LED an der
Front mehr leuchtet.

Auf der SD-Karte im Ordner rs7 ist die Datei cmdline.txt hinterlegt.

In dieser Datei kdnnen diverse Startparameter festgelegt werden. Die default IP-
Adressen werden erst nach Urléschen und einem STOP->RUN Ubergang
Ubernommen.

Die cmdline.txt ist wie folgt aufgebaut:

#HW-Config Rack/Slot

-CPUSIot:3 Steckplatz der CPU

-CP1Slot:5 Steckplatz des CP1 (ETH1)
-CP2Slot:6 Steckplatz des CP2 (ETH2)
-CP3Slot:7 Steckplatz des CP3 (ETH3)
-CP4Slot:8 Steckplatz des CP4 (ETH4

#ldentification S7-CPU
-CPUHWIdent:ABC-XCPU 100-1200-xx
-CPUSWIdent:ABC-RS57 200-1050-13
-CPUHWVersion:3.2
-CPUSWVersion:12.3.30
#ldentification CP443-1 ETH1..4
-CPOHWIdent:ABC-XCPU 100-1200-xx
-CPOSWIdent:ABC-RS57 200-1050-13
-CPOHWVersion:3.2
-CPOSWVersion:12.3.30

#Ethernet TCP/IP Parameter

ETH1Addr192.168.0.90 IP-Adresse des CP1 nach Urléschen u.

STOP->RUN

-ETH1Mask:255.255.255.0 Subnetmaske —*-

-ETH1Rout:0.0.0.0 Router IP-Adresse —*-
-ETH2Addr:192.168.1.90 rireess 1S CP2 nach Urigschen u.
-ETH2Mask:255.255.255.0 Subnetmaske —*-

-ETH2Rout:0.0.0.0 Router IP-Adresse —*-
-ETH3Addr:192.168.2.90 rireese 1S CPS nach Unigschen u
-ETH3Mask:255.255.255.0 Subnetmaske —*-

-ETH3Rout:0.0.0.0 Router IP-Adresse —'-
-ETH4Addr:192.168.3.90 IP-Adresse des CP4 nach Urléschen u.
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STOP->RUN

-ETH4Mask:255.255.255.0 Subnetmaske —

-ETH4Rout:0.0.0.0

“

Router IP-Adresse —

1.4.2 HW Konfig (Simatic Manager)

In der HW Konfig des Simatic Managers muss eine Hardwarekonfiguration
erstellt werden. In der Samples.zip Datei wird eine Beispielkonfiguration zur
Verfigung gestellt. Diese ist Bestandteil des Lieferumfangs oder Sie finden sie
im Downloadbereich unter Homepage www.abcit.eu.

WICHTIG!!! Bitte verwenden Sie ABCIT Samples als Vorlage. Andere
Konfigurationen kénnen zu Problemen fuhren.
E]_d_:HW Konfig - [CPU416-945 (Konfiguration) - ABCIT-Ethernet-Test] - |E||5|
@l Station Bearbeiten Eirfigen Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe —_181x]

[eay =02

D2%E §| & e dd

fiih 0] UR2
A [ Ps 407 T0a

ol x|
Suchen: I ﬂ:l: ﬂil
=

Prafil: I Standard

& B2 PROFIEUS DF
B2 PROFIBUS-Pa,

CPU 416-2 DP
oa
MADA

CP 4431 ETH1

CF 4431 ETH2

CF 4431 ETH3

CF 4431 ETH4

mmﬂmmh?}ﬁw““

<

ﬂﬂ [0 UR2

2 PROFINET ID

SIMATIC 200

SIMATIC 400

SIMATIC PC B azed Control 300,
I8, SIMATIC PC Station

Steckplatz Baugruppe B estellnummer Fir... .| E-Adresse A | Kommen... |
1 PS5 407 104 BESV 407-0FAD-0a40
3 CPU 416-2 DP GEST 416-Z<K02-DAB0 |V3.1
A a5 FEE
kY AR FETEL
4
] CF 443-1 ETH1 BGEY 443-1E%11-0<E0 23 16373
5 CP 4431 ETHZ EGET 443-1E%11-0<E0 2.3 16381 <] | LI
7 CP 4431 ETH3 BGE7 443-1E%11-0<E0 123 16380¢ PROFIBUS-DP-Slaves der i<|
g CP 4431 ETH4 BGET 443-1Ex%11-0<E0 23 16378 SIMATIC 57, M7 und CF -
q [dezentraler Aufbau)
Dricken Sie F1, um Hilfe zu erhalten, [ v

Die Standardkonfiguration sieht vor, dass CPU in Steckplatz 3 und die internen
CPs (ETH1...ETH4) ab Steckplatz 5 stecken.

Eine Abweichung der Steckplatzposition muss im cmdline.txt (auf der SD-Karte)

eingetragen werden.
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CPU 416-2 DP Eigenschaften

Mit der
Parametrierungen der X-CPU-2 durchgefuhrt werden:

Uhrzeitalarme

Hardwarekonfiguration des Simatic Manager

konnen folgende

OB10..0B17 | Unterstitzte Parameter:
- Prioritat

- Aktiv

- Ausfuhrung

- Startdatum, Uhrzeit

Eigenschaften - CPU 416-2 DP - (RO/53) |
Allgemein I Aplauf | T aktzpnchronalarme I Zykluz / Taktmerker I FRemanenz
Speicher I Alarme Uhrzeitalarme Wheckalarme I Diagnose # Uhr I Schutz

Pricritat Alktiv Ausfibrung Startdatum Uhrzeit T eilprozefabbild
op1le. @ [~ |Keire ~| |m.or1sad Jocoo | =]
oB1t: [z I~ |Keine 4 I R EET I (i | =]
og1z [2 I |keine x| |moiigad oo | |
og1z [z " reine ~| |m.or1sad Jocoo | |
oBla [2 I keine x| |moiigad oo | |
og1s: [ T keine x| [oronasd Joooo | =]
opte: [z I Jkeine 4 I R EET I (i | =]
ogiz 2 I Keire >| |onon1ssd |oooo | =]

Abbrechen Hilte
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Weckalarme

0B30..0B38

Unterstltzte Parameter:

- Prioritat

- Phasenverschiebung

- Ausflihrungszeit

Eigenschaften - CPU 416-2 DP - (RO;52)

Allgemein I Anlauf I Zykluz £ Taktmerker I Remanenz I Speicher I
Alarme I Uhrzeitalarme Weckalarme Diagnose £ Uhr I Schutz
Priontat Ausfubrung [ms) Phasenverschiebung [ms] Teilprozeiabbild

osa [@ [soo0 o [oetra ~]
g[8 [2000 o [oetra =]
op3z |9 [1000 N [ortra -]
0833 [0 [500 o [ortra -]
B34 [11 [200 o [oetra ~]
0B [12 [100 o [oetra ~]
B3 [13 [60 o [oeira =]
oB37. |14 {20 [0 IEIB1-PA -]
0838 [i5 [10 o [ortra =]

X

Abbrechen Hilfe
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Zyklus/Takt-

merker
Zyklus Unterstltzte Parameter;
- OB1-Prozessabbild zyklisch aktualisieren. Hier werden die Anzahl der Ein-
/Ausgangsbytes angegeben, welche von 0 beginnend zyklisch aktualisiert
werden sollen. Wichtig!!! Beim Mischbetrieb S7/S5 darf max. 128
eingetragen  werden, sonst QVZ beim aktualisieren des
Prozessabbildes.
Die SpeichergréRe des Prozessabbildes fir Ein  und Ausgénge ist jeweils
von 0.0 bis 16383.7 vorbelegt.
- Zyklusliberwachungszeit
- Mindestzykluszeit
Eigenschaften - CPU 416-2 DP - {R0/53) ﬂ
Speicher I Alarme I Uhrzeitalarme I Weckalarme | Diaghoze / Uhr I Schutz
Allgemein I Aplauf I T aktzynchronalarme Zpklug A Taktmerker | Remanenz
—eyklug
¥ 0B1-ProzeRabbild zyklisch aktualisieren
Zyklusiibenwachungzzeit [mz]: Im
Mindestzykluzzeit [mz]: IEI
Zukluzbelaztung durch Kommunikation [%]; |2D
Grofe des Prozebabhilds der Eingange: I'I 28
Groke des Prozelabbilds der Ausgange: I'I 28
OB 85-Aufruf bei Periphenezugriftziehler: I Bei jedem einzelnen 2ugriff ;I
— T aktmerker
v Takimerker
Merkerbypte; IEI
Abbrechen Hiffe
Taktmerker Unterstitzte Parameter:

- Taktmerkerbyte n
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Remanenz

Remanenz

Unterstitzte Parameter:

- Anzahl Merkerbyte ab MB 0
- Anzahl S5-Timer ab TO:

- Anzahl S7-Zahler ab Z0:

Eigenschaften - CPU 416-2 DP - (RO/52Z)

Alarme I Uhrzeitalarme

Weckalarme I

X

Diagnose ¢ Lhr I Schutz I

Lllgemein I Anlauf I Zyklus / Taktmerker Remanenz | Speicher
— Remanenz

Anzahl Merkerbytes ab MB 0 I'“j—

Arizahl 57-Timer ab TO: [0

Anzshl 572 3hler ab 20 [e
| Bereiche DB-hr Byteadresse Anzahl Bytes

Remanenzbersich 1:
Hemanerzbersich 2:
Remanenzbersich 3:
Remanenzbersich 4
Remanenzbereich &
Remanenzbereich B

Fiemanenzbereich ¥

Hemanenzbersich &

AT

T

T

Abbrechen | Hile
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Schutz

Schutzstufe Unterstutzte Parameter:
- Schreibschutz

- Schreib/Leseschutz

- Passwort

Eigenschaften - CPU 416-2 DP - (R0,53)

% 1: Schiiisselzchalterstellung
| Dwrch Pafwort aufhebbar

" 2 Schreibschutz

3 Schieib-/Leseschutz

—

Mochmalige Eingabe:

—
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Anlauf

Anlauf

Unterstitzte Parameter:
- Wiederanlauf, Neustart(Warmstart), Kaltstart nach NETZ EIN
- Fertigmeldung durch Baugruppen (100ms)

- Ubertragung der Parameter an Baugruppen (100ms)

- Wiederanlauf (100ms)
Eigenschaften - CPU 416-Z DP - (RO/53) ﬂ
| Speicher I Alarme | Uhrzeitalarme I wheckalarme I Diagnoze / Uhr I Schutz I
Allgemein Anlauf I T aktzynchronalarme I Zukluz £ T aktmerk.er I Femanenz

v &nlauf bei Sollaushau ungleich |staushau
¥ fusgange zuriickestzen beilwiederanlauf

[V wiederanlauf spermen bei &nlauf durch Bedienung (z.B. von PG)
oder Kommunikationzauftrag [2.8. won MPI-T eilnehmer]

—&nlauf nach METZ EIM

" wiederanlauf ' Meustart [wWarmstart]  Kaltstart

— Ubenwachungszeit fur
Fertigmeldung durch B augruppen [100 mz]: ER0
[bertragung der Parameter an Baugruppen [100 ms]: IEDD

tiederanlaul [100 ms]; IEI

' Abbrechen Hilfe

Parametrierung e 20




1.4.2.2 CP 443-1 Eigenschaften

WICHTIG!!! Die IP-Adressen der vier internen CPs mussen jeweils in
unterschiedlichen Subnetzen angegeben werden.

Mit der Hardwarekonfiguration des Simatic Manager konnen folgende
Parametrierungen der der CPs (ETH1...ETH4) durchgefiihrt werden:

Allgemein

Unterstltzte Parameter:

- Eigenschaften (IP-Adresse vergeben)

Eigenschaften - CP 443-1 - (R0/55) ﬂ
Allgemein IAdressenI Dptinnenl Uhrzeitsynchronisatinnl IF-Zugriffzzchutz Diagnnsel

Furzbezeichnung: CF 4431
S 7 CP fuir Industrial Ethernet IS0 und TCPAAP mit SEND-RECENVE- und ﬂ

FETCH-WRITE-S chrittstelle, lange Daten, UDP, TCF, 150,
S 7-Fommunik ation, Routing, BG-T auzch chne PG, 10700 Mbit,
|nitializierung Uber LA, IP-Multicast, MTP, Zugriffszchutz liber IP-ACL, LI

Bestell-Mr./ Firmware  BGET 443-1Ex11-0<E0 /W23

Mame: CP 4431 ETH1
— Schnittstellz

Ty Ethemet

Adresse: 192.168.0,90

Wernetzt; Ja Eigenschaften... |
K.ommentar;

Abbrechen | Hile |
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Optionen
Projektierung | Unterstitzte Parameter:
sdaten - Projektierung in der CPU speichern. Diese Angabe ist zwingend erforderlich.

Eigenschaften - CP 443-1 - (R0/55) =]

.-’-‘n.IIgemeinI Adresgen  Optionen Uhlzeitsynchmnisatiunl IF'-ZugriffsschutzI Diagnusel

— Baugruppentauzch ohhe PG
v Projeklierungsdaten in der EFW&)
S —

— Ethernet-Profil flir hochwerfiighare Yerbindungen

[™ Schrelle Umschaltung der Yerbindungen einschalten

 Individuelle Metzwerkeinstelungen
[bertragurgzmedium/D uple:: I."—'«utumatische Einstellung j

— Keep Alive fur Verbindungen senden

Intervall [Sekunden] W ertebereich 0-65535) I3EI

Abbrechen Hilfe
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Zyklus/Takt-
merker

Zyklus

Unterstitzte Parameter:

- Uhrzeitsynchronisation im NTP Verfahren einschalten
- Uhrzeitsynchronisation zur vollen Minute

- Aktualisierungsintervall

- NTP Server Adressen(IP-Adressen)

Eigenschaften - CP 443-1 - {R0/55)

Allgemeinl Adressenl Optiohen  Whrzeitsynehronization IIF'-ZugriffsschutzI Diaghose

— SIMATIC Werfahren
™| Ukrzeit weiterleiten

I &nzeigezeit verwenden

—MTP Verfahren
¥ Ukrzeitsynchronization im MTP Yerfahren sinschalten

™ Uhrzeitsynchronisation zur vollen Minute

MTF Server Adrezsen [IF-Adrezzen):

152 168.0.221
Bearbeiten. .. |
Lozchen |

Zeitzone: I[GMT +07:00] Berlin, Bern, Brizsel, Rom, Stockhalm, Wien j
Aktualizierungzinteryall [S ekunden]: IED
[wertebereich 10-26400]

K | #bbrechen |

Hilfe
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1.4.3

1.43.1

SYSPARAM-DB

Die erweiterten Objekteigenschaften der X-CPU-2 CPU416-Software, welche in
der HW Konfig nicht angegeben werden kdnnen, werden in einem gemeinsamen
Datenbaustein zusammengefasst.

Der Datenbaustein besitzt einen strukturierten Aufbau und wird durch die
Kennung ‘SYSPARAM’ identifiziert.

Der SYSPARAM-DB kann eine beliebige Datenbausteinnummer besitzen. Nach
einem Neustart/Kaltstart werden alle Datenbausteine nach der Kennung
durchsucht. Die Suche erfolgt sequentiell von 1 bin N. Der erste Datenbaustein
mit der SYSPARAM — Kennung parametriert die CPU.

System Dependent Parameter

Mit den Systemparametern werden die RS7 Internen Module definiert und
parametriert.

SDP : STRUCT

TAG: STRING [4 ] := 'SDP:';
RDLY: STRING [8 ] := 'RDLY 0';
RF: STRING [8 ] := 'RF 32';
RS: STRING [8 ] := '"RF Y';
RT: STRING [8 ] := 'RT 16';
RC: STRING [8 ] = 'RC 8';
PO: STRING [8 ] := "PO N';
SW: STRING [8 ] = '"SW K';
INT: STRING [8 ] := "INT O';
END: STRING r 1 :="1;";

END STRUCT ;

System Dependent Parameter (SDP)

RDLY n RUN-Delay in ms

RFn,Y,N Remanente S5 Merker im Mischbetrieb CPU416/945 oder CPU416/948
n remanente Merker, N keine Merker remanent, Y 128 Merker remanent;

Per Default sind keine S5-Merker remanent

RSn,Y,N Remanente S5 SMerker im Mischbetrieb CPU416/945 oder CPU416/948
n remanente SMerker, N keine SMerker remanent, Y 2048 SMerker remanent

Per Default sind keine S5-SMerker remanent

RTn,Y,N Remanente S5 Zeiten im Mischbetrieb CPU416/945 oder CPU416/948
n remanente Timer, N keine Timer remanent, Y 64 Timer remanent

Per Default sind keine S5-Timer remanent

RCn, Y, N Remanente S5 Zahler im Mischbetrieb CPU416/945 oder CPU416/948

n remanente Counter, N keine Counter remanent, Y 64 Counter remanent
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Per Default sind keine S5-Counter remanent

PO H, W, C | Power ON Anlaufverhalten (Wiederanlauf H, Warmstart W, Kaltstart C)

SWw, C Schalter STOP->START Anlaufverhalten (Warmstart W, Kaltstart C)

INT O, B Unterbrechung O=Operations (Default), B=Blocks

Der 150U-Mode (INT B) ist in der CPU948 und der Mischvariante CPU416_948
aktiv.

1.4.3.2 Information Technology Parameter
Mit den Informationsparametern wird das Ethernet TCP/IP — Modul parametriert.

ITP : STRUCT
TAG : STRING (4 ] "ITP<0>:"';
INET : STRING [20 ] := '"INET 0.0.0.0';
MASK : STRING [20 ] := 'MASK 0.0.0.0';
ROUT : STRING [20 ] := 'ROUT 0.0.0.0"';
DHCP : STRING [6 ] := '"DHCP N';
DNS : STRING [20 ] := 'DNS 0.0.0.0';
HOST : STRING [80 ] := 'HOST X7';
DOM : STRING [80 ] := 'DOM ABCIT';
GUI : STRING [6 ] := 'GUI N';
END : STRING (1 1 "'
END STRUCT ;
Information Technology Parameter (ITP)
ITP <x> IP-Adresse des CP x definieren;
ETH1==CPO0,...ETH4==CP3

INET IP-Address 192.168.0.90

MASK Subnet-Mask 255.255.255.0

ROUT Router Address 192.168.0.1

HTTP HTTP-Server aktiv J/N

FTP FTP-Server aktiv J/N

DHCP DHCP aktiv J/N

DNS DNS-Server Address 192.168.0.1

HOST Host-Name “X7”

DOM Domain-Name ‘ABCIT”

GUI Grafisches User Interface aktiv J/N

Parametrierung e 25



1.4.3.3 Extension CIFX
Fur die Erweiterung mit einem ABC Extension ist folgender Eintrag notwendig.

CIFX :

D
BF
I

)
PII

TAG :

PIO :
END :
END_ STRUCT ;

STRUCT
STRING [10 ] = "CIFX<0>:'";
STRING [6 ] = 'D DP';
STRING [4 ] = '"BF Y';
STRING [10 ] := 'I 2000 32°';
STRING [10 ] = 'O 2000 32';
STRING [12 ] := '"PII 2000 32';
STRING [12 ] := 'PIO 2000 32';
STRING 11 == ";';

CIFX<0> Extensionboard

D XX Device DP=Profibus, PN=Profinet, EC=EtherCAT
BF N/Y Bus-Fault Y/N

I Xy Input from offset x length y Byte

O x.y Output from offset x length y Byte

Pll xy Process Image Inputs from offset x length y Byte
PIO x vy Process Image Output from offset x length y Byte

1.43.4

Hardwareprozessalarm

INTX :

TAG :
INTA:
INTE:
INTEF:
INTG:
END :
END STRUCT ;

STRUCT
STRING [10 ] := '"INTX:'’;
STRING [10 ] := '"INTA Y';
STRING [10 ] := 'INTE N';
STRING [10 ] := 'INTD N';
STRING [10 ] : 'INTG N';
STRING (1] = HA

INTX

INTA-D, E, Die Hardwareprozessalarme sind Steckplatz abhangig. A-D
F, G werden durch die CPU-Steckplatze 1-4 in einem 135/155
N/Y System représentiert.

INTA — OB40, INTE — OB41, INTF — OB42, INTG — OB43

Achtung: Wenn INTX aktiv ist, muss der EBO-PRAL deaktiviert
werden.
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1.4.3.5

Prozessalarm EBO

PRAL : STRUCT

TAG : STRING [10 ] := 'PRAL:';
EBO : STRING [10 ] := '"EBO Y';
END : STRING [1 ] := "';';

END_ STRUCT ;

PRAL

EBO Y/N Der EBO-Prozessalarm erkennt Flankenwechsel auf dem EBO
und I6st die entspr. zugeordneten OBs aus:

EB 0.0 - OB40 .. EB 0.7 — OB47

Achtung: Wenn der EBO-PRAL aktiv ist, muss der INTX
deaktiviert werden.
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