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1. Online Funktionen

1.1 ABC X-CPU-2 S5-Programmierschnittstelle

1.1.1 SIMATIC NET
Die ABC-CPU-Software unterstitzt folgende Funktionen:

e Es wird das Programmierpaket STEP5 unterstitzt.
e Die Programmierung erfolgt seriell bzw. Uber Ethernet TCP/IP.

1.1.1.1 Seriell

Fur die serielle Kommunikation unter STEP 5 sind unter SIMATIC NET keine
weiteren Einstellungen erforderlich.
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1.1.1.2 Ethernet TCP/IP

Fur die Programmierung tber Ethernet TCP/IP muss auf dem PG SIMATIC NET
installiert sein. Bei den letzten STEP5/STEP7 Paketen ist dies Bestandteil.

Fur die Programmierung uber Ethernet muss folgende Einstellung vorgenommen
werden:

In der Windows Systemsteuerung unter PG/PC-Schnittstelle muss der Zugangs-
punkt CP_H1 1: eingetragen werden. Danach muss die zu kommunizierende
Ethernetkarte mit TCP/IP ausgewahlt werden.

PG,/PC-Schnittstelle einstellen |

Sugnffsweg |

Zugangspunkt der Applikation:
[CP_H1_1: > TCPAP > 3Com EtherLink %L 10/1... |
[fiir SIMATIC NET]

Benutzte Schnittztelenparametreruing:
| TCPAP - 3Com EtherLink 3L 10/1... Eigenschaften. .

PC AdapterPROFIBUS] N

PC internal [local)

TCPIP -> 3Com EtherLink %L 101 K.opieren...
TCPAP > MdigiWanip

4| | b

[Parametrierung Threr HDIS-CPs mit TCPAP
Protokoll [RFC-1006])

- Lozzhen

S chrittztellen

HinzufLigen/E ntferner: Suswmahlen. .. |

oK. | Abbrechen | Hilfe

TCP/IP -> ,Netzwerkkarte“
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1.1.2

1121

SIMATIC STEP 5
Die ABC-CPU-Software unterstitzt folgende Funktionen:

e Es wird das Programmierpaket STEP5 unterstitzt.
e Die Programmierung erfolgt seriell bzw. Uber Ethernet TCP/IP.

Seriell

Zur Programmierung der STEP5-Schnittstelle (TTY) Uber Multiportkabel ist ein
Standard Programmierkabel von Siemens oder ein alternatives zu verwenden.

(Das Multiportkabel ist Bestandteil des Lieferumfangs).

Die serielle AS511-Kommunikation verwendet Standard-Ubertragungsparameter,

die sowohl in STEPS5, als auch auf der ABC-CPU eingestellt sind.

Ein Buspfad wird nicht bendtigt.

=101

U =~ HAHRENS ~ S5 PROJSWI TRONSTMPGS3PX . INI

L

|5 Optionen ||6 EPROM ||7 AWL-Batch ||
Jl AG ||2 Bausteine ||3 Symbolik ||4 Dokumentation |
EBetriebsaprt: Offline Aenderbarkeit: ——
AG-Typ:=
Schnittstelle: AS5511
Parametepr: COM1: Standard
Pfadname L 1
Pfaddatei [ABCITEAP.IHNI 1

—» im Systemkatalog

Pfadoption: Mein
<
[ 1 Aenderungen auch in Programmdatei aktualisieren <
<
<
£
DEEEERENRERE < Abbruch ESC > { Projekt... F6 > £

Historie Fi
Editieren F2
Waehlen F3
Maechste F4
Info F?
Hilfe Shift+F8

R R L T

Datei->Projekte->Einstellungen->AG
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1.1.2.2 Ethernet TCP/IP

Die TCP/IP Adresse wird in Hexadezimaler-Form eingegeben. Die in der Abbil-
dung definierte Ethernet-Adresse wird folgendermal3en umgesetzt:

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie eine Verbindung mit den des ersten CP
(ETH1 default IP-Adresse 192.168.0.90) aufgebaut werden kann. ?????

Im STEPS unter Editor->Buspfade muss ein Buspfad erstellt werden.

COAB8005A0000 entspricht der TCP/IP Adresse 192.168.0.90

COo 192.
A8 168.
00 0.
5A 90

Die letzten vier Ziffern der Pfadangabe mussen null sein.

[—] PG~CP-H1 Pfadname = TCP?8

Ethernet—
Adresse :COASAASABBOA

Passzswoprt:

F_F_F_F_F_F
Elem loe 7 Uehern 8 Abbruch

Editor->Buspfade
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Unter Projekt->Einstellen muss die Schnittstelle Industrial Ethernet (SINEC H1)
und der Pfadname des Buspfades mir der IP-Adresse ausgewahlt werden. An-
schlieBend kann die Betriebsart Online angewéhlt werden.

_iol x|
I : ~AHRENS S5 PROJSUI TRONSTHPGS 3PH . INI
|5 Optionen || EPROM ||7 AWL-Batch | | |
Ji AG ||2 Bausteine ||3 Symbolik ||4 Dokumentation |
Betriebhsart: Off line Aenderbarkeit: —
AG-Typ:
Schnittstelle: Induztrial Ethernet C(SINEC H1i»
Parameter: Standard
Pfadname [ 1
Pfaddatei [ABCITEAF.INI 1
—» im Systemkatalog
Pfadoption: MNein
< Historie F1 >
[ 1 Aenderungen auch in Programmdatei aktualisieren < Editieren F2 >
< Waehlen F3 >
< Haechste F4 >
< Info F? >
BEEEERERRERE < Abbruch ESC > < Projekt... F& > < Hilfe Shift+F8 >

Datei->Projekte->Einstellungen->AG
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1.2

121

1211

ABC X-CPU-2 S7-Programmierschnittstelle

SIMATIC NET

Die ABC-CPU-Software unterstitzt folgende Funktionen:

e Es werden die Programmierpakete STEP7 ab Version 5.0 unterstitzt.
e Die Programmierung erfolgt seriell bzw. Uber Ethernet TCP/IP.

Seriell

Zur Programmierung der STEP7-Schnittstelle (COM1) Uber Multiportkabel ist ein
Null-Modem-Kabel zu verwenden. (Das Multiportkabel ist Bestandteil des Liefer-

umfangs).

Das Null-Modem-Kabel muss mit dem Programmiergerat und dem Multiportkabel

(COM1) verbunden werden.

Die PG/PC Schnittstelle muss auf PC-Adapter (MPI) mit der Ubertragungsge-
schwindigkeit 38400 eingestellt werden.

PG/PC-5chnittstelle einztellen |

“ugniffameg |

cugangspunkt der Applikation:

IST-"EINLINE [STEF 7] - PC AdapterMPl]

[Standard fur STER 7]

Benutzte Schnittstellenparamethieming:;

=

|PC &dapterMP1)

Eigenzchaften...

B < keines
150 Ind. Ethernet - 3Com Etherl

PC &dapterffita)
FC Adapter(tPl)

s e

inlj

Kopieren..

|t =]

rlll

(Parametienng hre Eigenschaften - PC Adapter[MPI]

MP|-Metz]

kP Lokaler &ngchiuf |

Schrittstellen——
|7 HinzufligendE mnif COb-Part;

Ubertragungzgezchwindigk it

IE - I
|3El4EII:I

O |

PC-Adapter(MPI)->Lokaler Anschluss mit 38400Kbaud
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1.2.1.2 Ethernet TCP/IP
Fur die Programmierung Uber Ethernet muss TCP/IP und die zu kommunizieren-
de Ethernetkarte ausgewahlt werden.

PG /PC-5chnittstelle einstellen Ed |

Zudriffawen |

“ugangzpunkt der &pplikation:
ISF"DNLINE [STEP ¥ -» TCPAP -» 3Com EtherLink 101 [j
[Standard fiir STER 7]

Benutzte Schnittztellenparametrigruing:
|TEF'£IF' - ACom EtherLink 10900 . : Eigenzchaften... ¢

PC intermal [local] ;I
TCPAP -» 3Com EtherLink 10100 .

TCPAP - Windows NT Bemate Ac Kopieren..
TCPAP - Windows NT Remate AcT

1| | »

[Parametrierung Threr HOIS-CPz mit TCRAAP
Protokoll [RFC-1008])

Loecher

Schnittztellen

Hinzufugen/E ntfermen: Alzwahlen... |

ok, | T | Hilfe:

TCP/IP -> ,Netzwerkkarte“
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1.2.2 SIMATIC Manager

1221 STEP7

Online Funktionen: Version V5.1/V5.2

Status Funktion

Integriert Bausteinverwaltung
Integriert Erreichbare Teilnehmer
Integriert RAM nach ROM kopieren

Anwenderprogramm laden auf Memory Card
Projekt auf Memory Card speichern

Projekt aus Memory Card holen

Integriert Forcewerte anzeigen

Integriert Variable beobachten/steuern

Hardware diagnostizieren

Integriert Baugruppenzustand
Integriert Betriebszustand
Integriert Urléschen

Integriert Uhrzeit stellen
Integriert Baustein beobachten
Integriert Haltepunkteleiste

Interpretation von Systemdatenbausteinen
(SDBs)

1222 CFC

Online Funktionen: Basis STEP 7
Status Funktion
Integriert Online allgemein
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1.2.3 WinCC

Online Funktionen:
Status Funktion

Integriert Online allgemein
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