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Einleitung

Funktionsumfang

Die Profinet Konfiguration kann Uber die HW-Konfig des Simatic Managers
(STEP7) erfolgen.

Die Konfiguration des Profinet Masters erfolgt, genauso wie an einer Simatic CPU
416-3 PN/DP. Werden bei einem neuen Profinet-Teilnehmer die E/A-Adressen
einer vorhandenen S5-E/A Baugrupe eingetragen, werden die entsprechenden
S5-Baugruppen nicht mehr bedient.

[ Hw Konfig - [Profinet-Master, (Step /) (Konfiguration) -- Samples]
E’h Staktion Bearbeiten Einfligen Zielsysten  Ansicht  Extras  Fenster Hilfe

D8 B S5 s g |[{) 2| 58 | n2

" - R al x|
i _ . D

1 P3 407 104 A uenen: aif
3 JE CPU 4162 DP Boft | Stancird |
X2 of = B2 PROFIBUS-DP

X7 MPIDP 22 PROFIBUS-PA

4 - 58 PROFINET 1D

5 HiF CP 443-1 Advanced =@ SIMATIC 300

X7 14 sair =@ SIMATIC 400

Xi P Port 7 + @ SIMATIC PC Based Control 300/400
ﬁpm ff‘:fﬁ . PO Bus: PROFINET-10-System [101) - SIMATIC PC Stafion

X2P2R Post 2

X273 Post 3

2P Port 4

8 A4

e
< >

ﬂil [2) iml51-3

Steckplatz Baugruppe Bestellnummer E-Adresse | A-ddresse Diagnoseadresse K.anmmentar Zugriff |

I |5 aws57-7 EEST I51- AT BIEE 6T ol A

it AT JEET vl

KFER At S TEET sl

KRR Pt TR vl

1 P E DC24V EES7 138 4CA01 0440 15365 16365 ol

2 DI D24 EES7 131-4EFO0-0AA0 200.207 voll

3 200 DC24V/054  [BEST 132-4EFO0-AD 20.0..207 voll

4 200 DC24V/054  [BEST 1324EFO0-MAD 20217 voll

5 200 DC24V/054  [BEST 132 4EFO0-AAD 220..227 ol

[ 800 DC24V/054  [BEST 1324BFO0-0AAD 23.0..237 vol

7

g

9

10 ~

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.
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1.2

Peripheriebereich mit STEP7 Profinetanbindung

Der Peripheriebereich der ABC X-CPUs ist von 0...5759 parametrierbar. In
diesem Bereich kann der Profinet genutzt werden.

Der S5 Peripheriebereich steht von 0...511 zur VerflUgung. Dieser wird
automatisch ans System angebunden. Der P und Q Bereich ist wie in der Tabelle
gezeigt aufgebaut. Beim Aktualisieren des Prozessabbildes werden, wie es bei
einem S5-System Ublich ist, nur die ersten 128 Bytes aktualisiert. Diese stehen
auch dann eins zu eins im S7-Bereich zur Verfiigung.

Die S5-Baugruppen kénnen byteweise durch Profinet-Komponenten ersetzt
werden.

Beispiel EB1, AB254, EW256 werden durch Profinet-Komponenten ersetzt. Die
Bytes der vorhandenen S5-Baugruppen werden danach durch die X-CPU nicht
mehr bedient.

S5 P- S5 PAB*
Bereich
I/0 Input Output
P0O0O 0000 0000
POOL 0001 0001
P002 0002 0002
P126 0126 0126
P127 0127 0127
P255
0253
0254

*PAB: Prozessabbild
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1.3

Firmwarestand

Der Firmwarestand der X-CPU muss grof3er oder gleich v16 Build 0720 sein.

IEI Baugruppenzustand - CPU 416-2 DP

Pfad:  |574<-CPU-2 c57ACPU 416-2 DP

K.ormunik.ation ]

Betiebzzustand der CPL: @ RUM
k.ein Forceauftrag

Stacksz ]

| dentifik.ation

Diagnosepuffer ] Speicher ] Zyukluzzeit ] Zeitzystem ] Leistungsdaten ]

Bezeichnung: CPU 416-2 DP Systembennung: SIMATIC 400
M ame: CPU 4162 DP
Yersion: Bestell-Mr./ Bezeichn. K.omponente Ausgabestand

ABC-HCPU 100-1200-1x Hardware

ABC-RSE? 200-1050-14  Fimwaare C V1573 )

Systemyerhalten: M ulticaomputing-fahig

Anlagenkennzeichen:

Drucken...

Schlielen | Aktualizieren

Hilfe: |

Ein Firmwareupdate ist kostenfrei im Downloadbereich auf unserer Website
www.abcit.de erhéltlich. Fiihren Sie ein entsprechendes Update durch.
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2. Konfiguration

2.1

2.1.1

STEP7

SYSPARAM-DB

Im SYSPARAM-Datenbaustein (z.B. DB1) muss die ggf. vorhandene
Parametrierung des SYCON.net fur die entspr. cifX-Card deaktiviert werden.

HE4 KOP/AWLIFUP. - [DB1 -- Samples\DPJPN/EC-Master (Sycon)\CPU 416-2 DP]

{0 Datei Bearbeiten Einfligen Zielsystem Test Ansicht Extras Fenster Hife - 8x
DEt-d & 4 B i1 | | 25 O K
Adresse |Hame Typ Anfangswert |Kommentar
0.0 BTRUCT
+0.0| [objekteigenschatten |STRUCT objekteigenschaften
+0.0 |tagDBl STRING[8] T EYSPARAMT
+10.0 |CIF STRUCT Hilscher «ifX Fieldbus Controller
+0.0 ‘CIFX_D STRUCT g CTFE<0>..<9>
+0.0 TAG STRING [10] ( F¥ Card n
+12.0 ol STRING[6] "y - evice DPM=Profibus-Slave, PNM=Profinet-@lave ECM=EtherCAT-&las
+20.0 BF STRING[4] 'EF Y7 Bus-Fault ¥/N
+26.0 I STRING [10] 'I Zooo 3z°7 Input from cffset Z000 length 32 Byte
+38.0 [=] STRING [10] 'O 2000 327 Output from cffset Z000 length 32 Byte
+50.0 PIT STRING[12] "PII 2000 327 |Process Image Inputs 2000..2031
+64.0 PIO STRING[12] "PIO 2000 327 |Process Image Outputs 2000..2031
+78.0 END STRING[1] AP
=Bz2.0 ‘ END_STRUCT
=Bz2.0 | END_STRUCT
+92.0 |tagEND STRING (3] "END"
=98.0 ‘ END_S3TRUCT
=98.0 END_STRUCT
>
=
L]
TFFW)\ 2: Info 3 Duerverveise 4: Operandeninfa 5 Steuem B: Diagnose 7: Vergleich
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. 2 |offline Abs <5.2  Einfg |And
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2.1.2 HW-Konfig
Erstellen Sie ein Mastersystem mit der Nr. entsprechend Ihrer Hardware:

/ Slot 1 => 10-System-Nr. 101

<= Slot 2 => |0O-System-Nr. 102

: \ Slot 3 => 10-System-Nr. 103

In diesem Fall ist die X-CPU-Hardware mit drei Master-Modulen bestlckt. Slot 1
wird konfiguriert, die 10-System-Nr. 101 wird vergeben.
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E“]Statiun Bearbeiten Einflgen Zielsystem Ansicht Extras  Fenster Hilfe

D8 8 & ke dd D= B W

! PS 407 104 ~

1 P00 Bus: PROFINET-I0-5ystem [101]

Mame:
< m

Geratenummer IF|  Subnetz:
10.1

Kurzbezeichnung:

3 JE CPU 416-2 DP

X2 oR

X7 MPIDP

4

5 & CP 4431 Advanced

X7 GAT

Xt Pt Poit 1

X2 A

X2P1A Poit 1

xa2r2r (g

2R3 Eigenschaften PROFINET |0-System
X2P4

1 Allgemein Aktuahslerungszeltl

PROFINET 10-5ystem

|| PHA0Bus PROFIY  10-Systemhi

Kaornmentar

Eigenschaften...

olx|

Profil: ISIandard

Suchen I ﬂ:l, ﬂﬂ
=

PROFIEUS-DP

22 PROFIBUS-PA

A2 PROFINET IO

SIMATIC 300

SIMATIC 400

SIMATIC PC Based Control 300/400

B SIMATIC PC Station

Abbrechen Hife H E

Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

I [

A
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Konfigurieren Sie den Profinet an der CPU 416-3 PN/DP Schnittstelle wie es die
STEP7 Umgebung vorgibt. Sie kénnen aber auch jeden anderen Profinet
Controller (z.B. 6GK7 443 — 1GX30 - OXEO / V3.0) verwenden.

Ubertragen Sie die Hardwarekonfiguration in die X-CPU-2.

8 Hw Konfig - [Profinet-Master (Step /) (Konfiguration) -- Samples]

Eﬂ] Station Bearbeiten Einfilgen  Zielsystem Ansicht Extras Fenster Hilfe -8 %
D58 B & s o |[BD O3 | %5 | w2
_ - e Bl x|
| —|
Swhen | s
7 PS 407 104 e uenen i
Profil Standard
3 CPU 4162 DP - [Stanc |
X2 oA + w PROFIBUS-DP
X1 MPIDP 22 PROFIBUS-PA
4 - 58 PROFINET I0
5 :ﬂ: CP 443-1 Advanced + SIMATIC 300
X1 ] sar =+ SIMATIC 400
X E o — & [f] SIMATIC PC Based Control 3004400
2 SIMATIC PC Stati
o El’:ﬂ!l' 1 -0 Bus: PROFINET0-Gystem (101) - afian
XAP2R [ For
X2 P37 Poit 3
x2P4 A Pors
B hd
v
< >
| 2 miE1a
Steckplatz Baugruppe Bestellnummer E-Adresse | A-ddiesse Diagnoseadresse K.ommentar Zugrilf |
2 E il 57 EFEF I51-BAZFBARE FERTR sl ~
AT AT JERT s
NEFIE Fort JEET v
NARE Fort & JERT sl
1 PM-E D24V EES7 138-4CA01-0840 16368* 1E6368" vall
2 8D DC24 EES7 131-4BFO0-0AA0 20.0...20.7 vall
3 800 DC24v/0.58 EES7 132-4BFO0-0A40 20.0..207 vall
4 800 DC24v/0.58 EES7 132-4BFO0-0A40 21.0..21.7 vall
5] 8D0 DC24v/0.58 GES7 132-4BFO0-0440 22.0..227 vall
E 8D0 DC24v/0.58 GES7 132-4BFO0-0440 23.0..237 vall
7
g
8
10 hd
Driicken Sie F1, um Hilfe zu erhalten,

Wird eine E/A-Adresse angegeben, welche bereits bei den S5-Baugruppen
verwendet wird, werden die Profinet-Komponenten bevorzugt behandelt.
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Die GroRRe des Prozessabbildes kann auf max. 5760 fur die Ein-/Ausgénge
eingetragen werden.

Eigenschaften - CPU416-2 DP - [R0/53)

Alarme ] Uhrzeitalarme ] YWeckalarme ] Diagnose / Uhr ] Schutz ]
Allgemein ] Anlauf Zykluz A Taktmerker l Remanenz ] Speicher ]
Zykluz

[v 0B1-ProzeRabbild zyklizch aktualisieren

ykluziberwachungszeit [mz): W

Mindestzykluzzeit [ma]; lﬂi

Zyklusbelaztung durch Fommunikation [%]; lr

r

Grole des Prozefabbilds der Eingange: W

Grolfe des Prozefabbilds der Ausgange: W

OE85-Aufruf bei Peripheniezugriffsfehler: |Nur bei kormmenden und gehenden Fehlerm ﬂ

T aktmerker

[ Taktmerker

Abbrechen Hilfe
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